
            
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Привольного сельского поселения 
Кавказского  района

х.Привольный, 2009
(утвержден в 2009году)

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

	№ п/п
	Наименование показателя            
	Значения на момент разработки паспорта
	Значение показателя через пять лет

	1. 
	Общая численность населения, тыс. чел
	1577
	

	2. 
	Площадь территории, км2
	70
	

	3. 
	Количество населенных пунктов, ед/в том числе городского
	6 ед.

городов нет
	

	4. 
	Численность населения, всего тыс. чел.,/ в том числе городского
	42831
	

	5. 
	Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и 1 категории, единиц
	-
	

	6. 
	Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и I категории, тыс. чел./ % от общей численности населения.
	-
	

	7. 
	Плотность населения, чел./км2
	37.5
	

	8. 
	Количество потенциально опасных объектов, ед.
	4
	

	9. 
	Количество критически важных объектов, ед.
	-
	

	10. 
	Степень износа производственного фонда, %
	57%
	

	11. 
	Степень износа жилого фонда, %           
	53%
	

	12. 
	Количество больничных учреждений, единиц,  в том числе в сельской местности         
	1
	

	13. 
	Количество инфекционных стационаров, единиц, в том числе в сельской местности
	-
	

	14. 
	Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности
	-
	

	15. 
	Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в том числе в сельской местности
	-
	

	16. 
	Численность персонала всех медицинских специальностей, чел. на 10000 жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах       
	Всего мед. персонала 4 чел. 

 
	

	17. 
	Численность среднего медицинского  персонала, чел. на 10000 жителей, в том числе в сельской местности и в  инфекционных стационарах
	4 чел.

	

	18. 
	Количество мест массового скопления людей:

образовательные учреждения, 

медицинские учреждения, 

культурно-спортивные учреждения,

культовые и ритуальные учреждения, 

автостоянки, 

рынки,

базы отдыха,

вокзалы

остановки маршрутного городского общественного транспорта), ед.
	1
1 

1
-
-
-
-

-
6
	

	19. 
	Количество чрезвычайных ситуаций, ед., 

в  том числе: 

техногенного характера   

природного характера                             
	-
-
	

	20. 
	Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, руб., в том числе: 

-техногенного характера 

-природного характера
	-
-
	

	21. 
	Показатель комплексного риска персонала для населения, год-1
	10-5
	

	22. 
	Показатель приемлемого риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, год-1
	10-5
	

	Социально-демографическая характеристика территории

	23. 
	Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе:  

                     городского   

                     сельского    

                     мужчин   

                     женщин                                   
	66

-

66

59

72
	

	24. 
	Рождаемость, чел./год                    
	17
	

	25. 
	Естественный прирост, чел./год    
	-
	

	26. 
	Общая смертность населения, чел./год на 1000 жителей, в том числе по различным причинам:

    1) сердечно-сосудистые заболевания

    2) по старости

    3) др. заболевания (онкология, цирроз и т.д.)
	20 

56%

39%

4%
	

	27. 
	Количество погибших, чел., в том числе: 

          в транспортных авариях

          при авариях на производстве

          при чрезвычайных ситуациях 

          природного характера

          утонули
	-
-
-
-

-
	

	28. 
	Численность трудоспособного населения, тыс.чел.
	849
	

	29. 
	Численность занятых в общественном производстве, чел. /% от трудоспособного населения, в том числе:  

                    в сфере производства   

                    в сфере обслуживания     
	/47%

/20%

/27%
	

	30. 
	Общая численность пенсионеров, чел., в том числе: 

-по возрасту

-инвалидов
	436
340
96
	

	31. 
	Количество преступлений на 1000 чел., чел.
	2007 г. – 
2008 г. – 

на1000чел.– 
	

	Характеристика природных условий территории

	32. 
	Среднегодовые:

     направление ветра, румбы:

летом

в остальное время

      скорость ветра, км/ч;

     относительная влажность, %
	ЮЗ

В и СВ

2,9
72
	

	33. 
	Максимальные значения (по сезонам):

скорость ветра, км/ч
	весна -29

осень – 13,7

лето – 12,2

зима – 29
	

	34. 
	Количество атмосферных осадков, мм: 

   среднегодовое;

    максимальное (по сезонам)
	666
весна -270
осень – 396
лето - 396
зима - 270
	

	35. 
	Температура, град. С:

      среднегодовая;

      максимальная (по сезонам)
	10,6

весна – 8,9

осень – 9,8

лето – 23,5

зима – 2,8
	

	Транспортная освоенность территории

	36. 
	Протяжность железнодорожных путей, всего, км, 

в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности 

из них электрифицированных
	-

	

	37. 
	Протяжность автомобильных дорог, всего, км, 

в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности 

из них с твердым покрытием

	25,0
асф.покрыт – 18,0
грав. покрыт. – 5,0
грунт.покрыт. – 2,0
	

	38. 
	Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего  количества                               
	Нет
	

	39. 
	Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества                        
	Нет
	

	40. 
	Административные районы, в пределах   которых расположены участки железных   дорог, подверженных:

- затоплению

- оползневым явлениям
	Нет
	

	41. 
	Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных:

- затоплению селевыми потоками

- оползневыми явлениями 
	Нет
	

	42. 
	Количество автомобильных мостов, по направлениям единиц
	3
	

	43. 
	Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед /км  Краснодар
	Нет
	

	43. а
	Количество тоннелей
	Нет
	

	44. 
	Протяженность водных путей, км 
	Нет
	

	45. 
	Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	Нет
	

	46. 
	Количество шлюзов, каналов, ед.
	нет
	

	47. 
	Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, единиц
	нет
	

	48. 
	Протяженность магистральных трубопроводов, км, 

в том числе:

газопроводов

КТК
водопровод

теплосети

канализация
	41,9

15,6
-
36,3
-
-
	

	49. 
	Протяженность линии электропередачи, км


	10 кВ – 46,0 км

	


II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

	№

п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя на момент разработки паспорта
	Значение показателя через пять лет

	1.
	Химически опасные объекты
	-
	

	1.1
	Количество химически опасных объектов
	-
	

	1.2
	Средний объем транспортируемых АХОВ;

в том числе:

-хлора;

-аммиака;
	-
-
	

	1.3
	Средний объем транспортируемых АХОВ
	-
	

	1.4
	Общая площадь зон возможного химического заражения, км2
	-
	

	1.5
	Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт.  (по годам за последние пять лет)                             
	-
	

	2.
	Пожаро-и взрывоопасные объекты
	1
	

	2.1
	Количество взрывоопасных объектов, ед.;
	-
	

	2.2
	Количество пожароопасных объектов, ед.;
	1
	

	2.3
	Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т.:

-взрывоопасных веществ;

-легковоспламеняющихся веществ. 
	Нет

-
	

	2.4
	Количество аварий и пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	Не было
	

	3.
	Биологически опасные объекты
	-
	

	3.1
	Количество биологически опасных  объектов, ед.;                   
	Нет
	

	3.2
	Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	Нет
	

	4. 
	Гидротехнические сооружения
	3
	

	4.1
	Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности);
	1 – муниципальные
	

	4.2
	Количество бесхозных гидротехнических сооружений, ед.;
	      нет
	

	4.3
	Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять лет)                        
	1
	

	5.
	Возможные аварийные выбросы, т/год:  

-химически опасных веществ; 

-биологически опасных веществ; 

-физически опасных веществ.
	-
	

	6.
	Количество мест размещения отходов, ед.

- мест захоронения промышленных и бытовых отходов;

- мест хранения радиоактивных отходов;

- могильников;

- свалок (организованных и неорганизованных);

- карьеров;

- терриконов и др.
	Нет

Нет

Нет
1
Нет

Нет
	

	7.
	Количество отходов 
	0,73 т. в год
	


III. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
	№

п/п
	Виды опасных природных явлений
	Интенсивность природного явления
	Частота природного явления, год-1
	Частота наступления чрезвычайных ситуаций 
при возникновении природного явления, год-1
	Размеры зон вероятной  чрезвычайной ситуации
	Возможное количество населённых пунктов, 
попадающих в зону чрезвычайной ситуации, тыс.чел.
	Возможная численность населения в зоне 
чрезвычайной ситуации с нарушением условий 
жизнедеятельности, тыс.чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число погибших, чел.
	Возможное число пострадавших, чел.
	Возможный ущерб,тыс руб.

	1. 
	Землетрясения, балл                       
	6-7

	Не прогнозируется
	1142
	27/42,8
	42,8
	400
	4000
	8250000

	2. 
	Извержения вулканов
	
	нет

	3. 
	Оползни, м
	
	нет

	4. 
	Селевые потоки, м3
	До 2000
	нет

	5. 
	Снежные лавины, м
	
	

	6. 
	Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
	20-31
	Не прогнозируется
	1142
	27/42,8
	42,8
	-
	800
	1200

	7. 
	Бури, м/с
	>5
	Не прогнозируется
	1142
	27/42,8
	42,8
	-
	800
	1200

	8. 
	Штормы, м/с
	15-31
	нет

	9. 
	Град, мм
	20-31
	нет


	10. 
	Цунами, м
	>5
	нет

	11. 
	Наводнения, м
	>5
	нет

	12. 
	Подтопления, м
	>ежегодно
	1 раз в год
	14
	2/32000
	0,7
	-
	700
	65000

	13. 
	Пожары природные, га
	>5
	нет


IV. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
	Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций
	Месторасположение и наименование объектов
	Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций (тонн)
	Возможная частота

 реализации чрезвычайных ситуаций год-1
	Показатель приемлемого

 риска, год-1
	Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2
	Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	Возможное число 

погибших, чел.
	Возможное число 

пострадавших, чел.
	Возможный ущерб, руб.

	Чрезвычайные ситуации

на химически опасных объектах


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации

на радиационно-опасных объекта


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации

на пожаро- и взрывоопасных объектах
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	ООО «АРГО» Краснодарский край, Кавказский район, пос. Мирской, ул. Ленина, 23
	Нефтепродукты

360
	2,9*10-2
	10-5
	0,268
	-
	15
	10
	500000

	Чрезвычайные ситуации

на электро- энергетических системах и системах связи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации

на коммунальных системах жизнеобеспечения


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации

на гидротехнических сооружениях
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Чрезвычайные ситуации

на транспорте


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


V. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

(при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)
	Виды 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
	Виды особо-опасных болезней
	Районы населенные пункты и объекты на, на которых 
возможно возникновение чрезвычайных ситуаций
	Среднее число биолого-социальных 
чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет-
	Дата последней биолого-социальной  
чрезвычайной ситуации
	Заболевания особо опасными 
инфекциями
	Ущерб, млн. руб.

	
	
	
	
	
	Эпидемий 
	Эпизоотий 
	Эпифитотий
	

	
	
	
	
	
	Число больных
	Число погибших. чел.
	Число получивших инвалидность, чел
	Число больных
	Пало (число голов)
	Вынужденно убито (число голов)
	Площадь поражаемых с/х культур 
(по видам) тыс. га
	Площадь обработки с/х культур 
(по видам) тыс. га
	

	1. Эпидемия
	Острые кишечные инфекции
	Не зарегистрировано 

	2.Эпизотии
	Грипп птиц
H5N1
	Не зарегистрировано

	3.Эпифитотии
	
	Не зарегистрировано


VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
	Наименование показателя            
	Значение показателя   

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./% от потребности
	4
	

	2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное  проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности                        
	Нет
	

	3. Количество мест массового скопления людей,    охраняемых подразделениями вневедомственной  охраны, ед./% от потребности 
	Нет
	

	4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию  взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности                        
	Нет
	

	5. Количество систем управления гражданской обороной, ед./% от планового числа этих  систем                                      
	1/100
	

	6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем                                      
	1
	

	7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел./% от общей численности населения территории            
	-
	

	8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности
	-
	

	9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./% от нормативной потребности:

Противогазы

Дополнительные патроны ДПГ-3
	-
	


	10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед./% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов)
	Автобусов – 3,

груз. автомобилей – 7
	

	11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарных, ед./% от потребности
	-
	

	12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел.
	сред. медперсонал – 4
	

	13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб./% от расчетной потребности
	-
	

	14. Защищенные запасы воды, м3 /% от расчетной потребности 
	
	

	15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, м3 /% от расчетной потребности
	
	

	16. Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от расчетной потребности

1. Хлеб и хлебобулочные изделия

2. Мука пшеничная 2 сорта

3. Крупа и макаронные изделия

4. Консервы мясные

5. Консервы рыбные 

6. Консервы молочные

7. Масло растительное

8. Жиры

9. Картофель, овощи, фрукты

10 Сахар

11. Соль

12. Чай

13. Детское питание
	141/100%

146/100%

5/100%

75/100%

11/100%

9,0/100%

8,1/100%

8/100%

167/100%

28/100%

6/100%

1/100%

37,5/100%
	

	17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед./% от расчетной потребности

1. миска глубокая

2. ложка

3. кружка

4. чайник металлический
	100/100%

100/100%

100/100%

10/100%
	

	18. Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности

1. Раскладушки

2. Матрацы

3. Одеяло

4. Подушки

5. Простыни

6. Наволочка на подушку

7. Полотенце

8. Рукавицы рабочие
	100/100%

100/100%

100/100%

100/100%

200/100%

100/100%

100/100%

100/100%
	

	19. Запасы топлива, тонн/% от  расчетной потребности
	Нет 
	

	20. Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС (по видам ресурсов), ед./% от расчетной потребности:

1. Уголь

2. Мазут топочный
3. Печи (буржуйка)

4. Керосиновая лампа

5. Керосин осветительный

6. Пила поперечная

7. Лом

8. Топор

9. Лопата штыковая
	100/100%

120/100%

20/100%

20/100%

10/100%

5/100%

10/100%

10/100%

201/100%
	

	21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий
	Нет
	

	22. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий
	4/4
	

	23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
	Нет
	

	24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности;

б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности
	Нет
	

	25. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
	Нет
	

	26. Количество химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа
	Нет
	

	27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа
	Нет
	

	28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% от их общего числа
	Нет
	

	29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от их общего числа
	Нет
	

	30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами
	2/4
	

	31. Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед./% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками
	Тепло-, газо- и водоснабжения - нет
	

	32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности:

- средств для очистки воды;

- оборудование для очистки воды
	Нет
	

	33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности:

- гидрометеостанций;

- санитарно-эпидемиологических станций;

- ветеринарных лабораторий;

- агрохимических лабораторий
	Нет


	

	34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах), ед./% от планового количества 
	1
	

	35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД
	Нет
	

	36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожаро-спасательных и поисково-спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности 
	ГО – 5 чел.,

ОГПС -50 чел 

ГИМС – нет

ПС и ПСФ - нет
	

	37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожаро-спасательных и поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед./% от расчетной потребности
	ГО – нет

 
	

	38. Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (по видам), ед./% от расчетной потребности:

Штатных

Территориальные НАСФ:

1. Разведывательная группа

2. Группа РХБ разведки

3. Звено речной разведки

4. Звено разведки на средствах ж/д транспорта

5. Группа эпидемического контроля

6. Группа ветеринарного контроля

7. Группа фитопатологического контроля

8. Команда защиты растений

9. Команда защиты животных

10. Противопожарная команда

11. Лесопожарная команда

12. Группа по обслуживанию ЗС

13. Группа охраны общественного порядка

14. Звено подвоза воды

15. Команда обеззараживания

16. Пункт санитарной обработки

17. Станция специальной обработки транспорта

18. Станция специальной обработки одежды

19. Подвижная автозаправочная станция

20. Подвижный пункт вещевого снабжения

21. Подвижный пункт питания

22. Подвижный пункт продовольственного снабжения

Объектовые НАСФ:

1. Группа охраны общественного порядка

2. Противопожарное отделение

3. Группа ветеринарного контроля

4. Группа фитопатологического контроля

5. Звено связи

6. Санитарная дружина

7. Санитарный пост

8. Пост РХБ наблюдения

9. Подвижная автозаправочная станция

10. Эвакуационная группа

11. Звено подвоза воды

12. Группа, звено по обслуживанию убежищ и укрытий
	Нет

1/100%

1/100%

1/100%

0/100%

2/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

4/100%

20/100%

1/100%

1/100%

2/100%

2/100%

1/100%

2/100%

2/100%

3/100%

3/100%

20/100%

7/100%

2/100%

1/100%

6/100%

1/100%

4/100%

1/100%

2/100%

6/100%

2/100%

1/100%
	

	39. Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
	Нет 
	

	40. Численность аварийно-спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности

Штатных

Территориальные НАСФ:

1. Разведывательная группа

2. Группа РХБ разведки

3. Звено речной разведки

4. Звено разведки на средствах ж/д транспорта

5. Группа эпидемического контроля

6. Группа ветеринарного контроля

7. Группа фитопатологического контроля

8. Команда защиты растений

9. Команда защиты животных

10. Противопожарная команда

11. Лесопожарная команда

12. Группа по обслуживанию ЗС

13. Звено по обслуживанию ЗС

14. Группа охраны общественного порядка

15. Звено подвоза воды

16. Команда обеззараживания

17. Пункт санитарной обработки

18. Станция специальной обработки транспорта

19. Станция специальной обработки одежды

20. Подвижная автозаправочная станция

21. Подвижный пункт вещевого снабжения

22. Подвижный пункт питания

23. Подвижный пункт продовольственного снабжения

Объектовые НАСФ:

1. Группа охраны общественного порядка

2. Противопожарное отделение

3. Группа ветеринарного контроля

4. Группа фитопатологического контроля

5. Звено связи

6. Санитарная дружина

7. Санитарный пост

8. Пост РХБ наблюдения

9. Подвижная автозаправочная станция

10. Эвакуационная группа

11. Звено подвоза воды

12. Группа, звено по обслуживанию убежищ и укрытий
	Нет

6/100%

3/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%

6/100%

2/100%

4/100%

   2/100%

20/100%

2/100%

1/100%

1/100%

2/100%

1/100%

2/100%

1/100%

1/100%

1/100%

20/100%

6/100%

1/100%

1/100%

6/100%

4/100%

6/100%

1/100%

2/100%

6/100%

2/100%

2/100%
	

	41. Оснащенность нештатных  аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
	Транспортные средства имеются в наличии согласно норм оснащения и табелизации;

Прибор ПРХН – 1 шт.;

остальными приборами и оборудованием не укомплектованы
	

	42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам
	Нет
	

	43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо
	Нет
	

	44. Количество пожарных депо, не укомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо
	Нет
	

	45. Количество пожарных депо, не укомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед./% от общего количества пожарных депо
	Нет
	

	46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо
	Нет
	

	47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначениям пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо
	Нет
	

	48. Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа
	Нет
	

	49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа
	65/48%
	

	50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций
	100/80%
	

	51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций
	1000/31%
	

	52. Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся
	155/100%
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Паспорт безопасности Привольного сельского поселения Кавказского  района разработан по образцу типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол №4, подпункт 5а) и утвержденного приказом МЧС № 484 от 25 октября 2004 г.

Паспорт безопасности территорий субъекта РФ и муниципального образования разрабатывается для административно-территориальных единиц: республики, области, муниципального образования и населенного пункта (города) в случае возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Паспорт безопасности территорий субъектов РФ и муниципальных образований разрабатывается для решения следующих задач: 

· определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

· оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

· оценки состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

· разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории.
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91СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




1.ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА

1.1.Основные термины и определения

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв (или) выброс опасных веществ (ст.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97). Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05.94 Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения).
АНАЛИЗ РИСКА АВАРИИ - процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, имущества или окружающей природной среды

ВЫБРОС ОПАСНОГО ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА - выход при разгерметизации за короткий промежуток времени из технологических установок, емкостей для хранения или транспортирования опасного химического вещества или продукта в количестве, способным вызвать химическую аварию.

Идентификация опасностей аварии - процесс выявления и признания, что опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определения их характеристик.
Опасность аварии - угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии на опасном производственном объекте. Опасности аварий на опасных производственных объектах связаны с возможностью разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с последующим   причинением ущерба человеку, имуществу и(или) нанесением вреда окружающей природной среде.

ОПАСНЫЙ ГРУЗ - опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.
Оценка риска аварии - процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и / или окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания.
Опасные вещества - воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, перечисленные в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97. Вещества, котор
ые вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических свойств предопределяют собой опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ 22.0.05.94 Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - принятие и соблюдение правовых норм, выполнение экологозащитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса организационных, технологических и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение промышленных аварий и катастроф в зонах чрезвычайной ситуации.

ПОРАЖАЮЩИЙ ФАКТОР ИСТОЧНИКА ТЕХНОГЕННОЙ ЧС - Составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) - максимальное количество опасных веществ в почве, воздушной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контакте с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблагоприятных последствий.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВАРИЯ - авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - промышленная безопасность в ЧС: Состояние защищенности населения, производственного персонала, объектов народного хозяйства и окружающей природной среды от опасностей, возникающих при промышленных авариях и катастрофах в зонах чрезвычайной ситуации.

Приемлемый риск аварии - риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально - экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск.

Риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основными количественными показателями риска аварии являются:
· технический риск - вероятность отказа технических устройств с последствиями определенного уровня (класса) за определенный период функционирования опасного производственного объекта;
· индивидуальный  риск - частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий;
· потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) - частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории;
· коллективный риск - ожидаемое количество пораженных в результате возможных аварий за определенный период времени;
· социальный риск, или F/N кривая - зависимость частоты возникновения событий F,в которых пострадало на определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей;
· ожидаемый ущерб - математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии за определенный период времени.
ТЕХНОГЕННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

ЗОНА ЗАРАЖЕНИЯ - территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени. Выделяют зоны химического и биологического заражения

ХИМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ - авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАРАЖЕНИЕ - распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии, на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

УЩЕРБ ОТ АВАРИИ- потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере жизнедеятельности человека, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии на опасном производственном объекте и исчисляемые в денежном эквиваленте.

1.2. Задачи и цели анализа и оценки риска

Паспорт безопасности муниципального образования разрабатывается для решения следующих задач:

· определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

· оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций;

· оценки состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

· разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории.

Основными документами, обосновывающими разработку Паспорта безопасности муниципального образования являются:

· Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

· Решение совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» (протокол от 13 ноября 2003 г. №4);
· Приказ от 28.02.2003 г. №105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

· Приказ МЧС от 25.10.2004 г. № 484 «Об утверждении Типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах муниципального образования (далее - анализ риска) является составной частью управления промышленной безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.

Результаты анализа риска используются при обосновании технических решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом анализе безопасности, оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с анализом безопасности.

Основные задачи анализа риска аварий на опасных производственных объектах муниципального образования заключаются в представлении лицам, принимающим решения:

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности территории;

- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения безопасности;

- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска;

На этапе эксплуатации опасных производственных объектов муниципального образования целью анализа риска может быть:

- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

- уточнение информации об основных опасностях и рисках;

- разработка рекомендаций по организации  деятельности надзорных органов;

 - совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

- оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах практической работы и технического обслуживания в отношении совершенствования системы управления промышленной безопасностью.

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы:

- планирование и организация работ;

- идентификация опасностей;

- оценка риска;

- разработка рекомендаций по уменьшению риска.

Основные задачи этапа оценки риска связаны с:

- определением частот возникновения инициирующих и всех нежелательных событий;

- оценкой последствий возникновения нежелательных событий;

- обобщением оценок риска.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ Привольного сельского поселения Кавказского  района.

Наименование территории субъекта РФ и муниципального образования – Привольное сельское поселение Кавказского района.


Глава Привольного сельского поселения Кавказского  района – Н.С. Литвиненко.
Администрация Привольного сельского поселения Кавказского  района – 352159 Кавказский район, х. Привольный, ул. Советская, 4.
Поселение Привольное  расположено в северо-западной части Кавказского района. С востока на запад территория разделена рекой Челбас на два земельных массива. На южном берегу реки находится х. Привольный, (административно-хозяйственный центр поселения), х. Восточный, х. Красная Звезда, х. Прибрежный и х. Полтавский. На северном берегу – х. Внуковский.

По территории поселения проходит дорога «Ростов - Махачкала» - федерального значения. Связь населенных пунктов с этой дорогой осуществляется по поселковым дорогам районного значения.

Согласно поселковому районированию для строительства по СНиП 23.01.99* «Строительная Климатология» Привольное поселение относится к IIIб подрайону с умеренно-влажным климатом, для которой характерны следующие природно-климатические факторы:

· самый теплый месяц – июль (+23ºС), самый холодный месяц – январь (3,5ºС), среднегодовая температура воздуха +9,8ºС, -10,2ºС. Абсолютный максимум температуры отмечен в августе месяце (+43ºС), а абсолютный минимум (35ºС) – в декабре, январе; 

· количество годовых осадков – 450 – 666 мм/год;

· относительная влажность воздуха – 72%;

· среднегодовая скорость ветра – 5,2м/с, ветры наибольшей скорости (25-35м/с) проявляются в ноябре – декабре. Максимальная скорость ветра, 

· возможная раз в год – 42м/с, в 5 лет – 51м/с, в 15 лет – 58м/с, в 20 лет – 60м/с;

· мощность снегового покрова – 10-15см, снеговой покров устанавливается в декабре и держится 1-2 месяца. В течение зимы, довольно часто повторяющиеся оттепели;

·  отопительный период – 160 дней.

Данная провинция характеризуется неустойчивой зимой, холодной весной, сухой и теплой осенью, жарким летом. Зима наступает в конце ноября – начале декабря. Зима умеренная. Среднемесячная температура воздуха в ноябре колеблется  в пределах -2,0 -5,5º. В течение зимы довольно часто повторяются оттепели, за зиму насчитывается 55 дней. В конце февраля наступает весна. В марте, начале апреля происходит устойчивый период средней суточной температуры воздуха до + 5 - + 10 0С, в это время заканчиваются в среднем и заморозки, которые могут наблюдаться и в начале мая. Продолжительность безморозного периода 180 – 190 дней, летом устанавливается жаркая погода с наличием засух. Сумма осадков за период с температурами выше 10 0С колеблется от 250 – 350 мм. Летом часто бывают засухи.

Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами каштановыми предкавказскими и лессовидными суглинками различной мощности – от 0,5 – 1,0 м. Древесная растительность присутствует в основном в пределах современной поймы и представлена ольхой, ивой, ясенем, тополем, акацией, реже дубом. Почвообразующими породами служат четвертичные лессовидные суглинки.

Разнотравная степь Кубани практически отсутствует, она распахана под сельскохозяйственные культуры. Целинная растительность сохранилась фрагментарно и представлена донником, татарником, зверобоем, шалфеем, тысячелистником, викой, молочаями и другими травами.

Влияние на природную геологическую среду оказывают техногенные факторы – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Инфильтрационно-гравитационные процессы на крутом уступе водораздельного пространства, усугубленные техногенными нагрузками и хозяйственной деятельностью населения, приводят к образованию локальных оползней и оврагов.

Причиной подтапливания является высокое стояние грунтовых вод в результате строительства плотин на реке, устройство прудов в балках и отсутствие организованного отвода поверхностного стока.

В геологическом строении площади принимают участие эолово-делювиальные покровные лессовидные суглинки четвертичного возраста, подстилающиеся скифскими глинами верхнего плиоцена.

На водораздельной возвышенности и склонах водораздела и поверхности первой надпойменной террасы р. Челбас, под почвенно-растительным слоем мощностью 0,5 – 1,0 м, залегает толща покровных эолово-делювиальных отложений верхнечетвертичного и современного возраста, представленных лессовыми суглинками от бурого до палевого цвета в верхней части разреза слабогумусированных, с включениями карбонатов в нижней части. Мощность покровных отложений от 3,0 м до 19 м.

Осадки первой надпойменной террасы р. Челбас представлены глинами с прослоями песка, твердыми, плотными, с включениями карбонатов мощностью 4,0 – 5,0 м.

Современные русловые отложения представлены песками мелкозернистыми, рыхлыми, насыщенными водой мощностью 1,0 – 1,5 м.

Днища балок покрыты слоем суглинков тяжелых пылеватых, мощностью до 1 м.

Подземные воды на описываемой территории развиты как в отложениях четвертичного, так и в отложениях дочетвертичного возраста. Основным водоупором, разделяющим эти два крупных водоносных комплекса, является толща скифских глин.

 Грунтовые воды в пределах водораздельного пространства и склона выработками глубиной 8 м не встречены. По данным опроса местного населения они залегают на глубине до 30 м.

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Грунты высокопористые, поэтому в период обильных осадков верховодка не образуется.

Сезонные колебания уровней составляют 1 – 2 м. Воды слабосолоноватые, хлоридные, натриево-кальциево-магниевые. Водовмещающие грунты высокопористые, поэтому в период обильных осадков верховодка не образуется.

Инженерно-геологическое районирование, основные геологические и инженерно-геологические процессы, статистические показатели физико-механических свойств грунтов приведены в разделе «Инженерно-геологические изыскания» (ГУП «Кубаньгипроселтхозстрой, 1985 г.»). ГУП КК «Кубань геология» 2005 год.
Таблица 1 – Административное деление и численность населения в населенных пунктах 
	Наименование населенного пункта 
	Количество жителей на момент разработки паспорта
	Количество жителей на через 5 лет

	Привольное сельское поселение

	Привольный
	702
	

	Полтавский
	136
	

	Прибрежный
	62
	

	Кр. Звезда
	81
	

	Внуковский
	458
	

	Восточный
	111
	

	Итого за округ 


	1550

	


Имеет выгодное географическое положение:

- расположен вблизи крупного железнодорожного узла;

- по территории района пролегают трассы федерального значения: Ростов- Махачкала, Краснодар-Ставрополь; нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума и газопровод 'Голубой поток';

- 96 процентов территории занимают обыкновенные черноземы;

- имеются значительные гравийно-песчаные залежи, три месторождения промышленной глины.

Привольное сельское поселение Кавказского  района располагает современными средствами технической связи, действуют автоматическая, междугородная и сотовая телефонные станции, телеграф, радиоузел, телевизионный ретранслятор. 





На территории Привольного сельского поселения Кавказского района расположены опасные и потенциально опасные объекты, на которых обращается значительное количество нефтепродуктов.
АЗС, пункт перевалки нефтепродуктов и насосная перекачивающая станция относятся к опасным производственным объектам, обладают повышенной опасностью, которая обусловлена тем, что на сравнительно небольших площадях концентрируется большое количество нефтепродуктов - легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

В результате анализа физико-химических свойств нефтепродуктов, обращающихся на ПОО, условий ведения производственных операций и изучения опыта аварий на других предприятиях, установлено, что основную опасность на территории муниципального образования представляют ЧС(Н), которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар в свою очередь приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение. 

В случае выброса больших количеств нефтепродуктов на открытой территории, возможно образование горючего облака, в котором концентрация паров нефтепродуктов находится внутри области распространения пламени. Попадание горючего облака внутрь помещений при миграции по территории и при наличии там источника зажигания приведет к взрыву и разрушению помещений, повреждению находящегося в них оборудования и поражению людей.
Наиболее вероятно возникновение утечки нефтепродуктов и пожара на наземных резервуарах, технологических емкостях, сливо-наливных эстакадах. Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров начального очага горения, устойчивости конструкций, наличия средств противопожарной защиты и скорости прибытия пожарных подразделений. Стенка резервуара или технологических емкостей при отсутствии охлаждения в течение 3-5 минут теряет свою несущую способность, появляются деформации из-за прогрева конструкций пламенем. После 10 – 15 минут воздействия пламени наступает потеря несущей способности металлоконструкций, выходят из строя узлы управления задвижками, происходит разгерметизация фланцевых соединений, нарушается целостность конструкций.

При этом в зависимости от характера и масштабов разрушения возможно развитие аварии по принципу «домино». 

Основными поражающими факторами, определяющими возможные последствия крупных аварий на опасных объектах Кавказский район, являются:
- Разлив нефтепродуктов.

   - Пожар разлива.

- Дрейф облака паров.

- Горение облака паров.

- Взрыв (хлопок).

- Токсическое поражение.

Все возможные опасные события, способные привести к авариям, для удобства анализа опасности разделены на группы:
· общие эксплуатационные опасности;

· специфические эксплуатационные опасности;

· опасности, связанные с движением транспорта; природные опасности;

· акты саботажа и диверсий. 

К общим эксплуатационным опасностям будем относить следующие:
· утечки жидкостей из отдельных видов оборудования и трубопроводов, отказ машин;

· перебои в подаче электроэнергии;

· перебои в подаче сжатых газов для передавливания и продувок;

· перебои в подаче сжатого воздуха для средств КИП и А.
К специфическим эксплуатационным опасностям отнесены события, которые связаны с ошибками или неправильными действиями персонала и/или с отказами средств контроля и управления параметрами технологического процесса, в т.ч. и разгерметизация оборудования и трубопроводов.
Опасности, связанные с движением транспорта, природные опасности, акты саботажа и диверсий. Последствия этих опасностей могут быть весьма серьезными, вплоть до полного разрушения объекта. Возможность этих событий определяется, в основном, мероприятиями организационного и режимного характера на предприятии, социальной обстановкой. Оценить их вероятность с приемлемой точностью не представляется возможным.
Общие эксплуатационные опасности.

При прекращении подачи на установку электроэнергии, газа, сырья и т.п., отказе насосов, компрессоров работа останавливается в соответствии с инструкциями по эксплуатации и безопасности.
Анализ ситуаций показывает, что в этом случае, при исправных системах безопасности и регулирования остановка системы отделения может быть проведена без возникновения какой-либо опасности. 
Утечки газов, паров и жидкостей из отдельных видов оборудования и трубопроводов сами по себе не несут серьезной опасности. Однако их возникновение в сочетании с несвоевременным их обнаружением и/или неправильными действиями или бездействием персонала создает реальные предпосылки для возникновения крупных аварий.
Специфические эксплуатационные опасности.

Возможные последствия ошибок персонала и/или отказов средств контроля и управления параметрами технологического процесса, в результате которых происходит разгерметизация отдельных единиц оборудования или трубопроводов, содержащих опасные вещества, варьируются в широкой степени: от последствий, сравнимых с утечками, до полного разрушения оборудования и выброса всего содержимого.
Анализ причин произошедших аварий, изучение особенностей процессов показывает, что по своим причинам все возможные аварии могут быть разделены на три группы:
· аварии, связанные с отказом отдельных элементов технологических схем при нормальных параметрах технологического процесса;
· аварии, связанные с отказом отдельных элементов технологических схем при отклонениях параметров технологического процесса от допустимых значений;

· аварии, связанные с ошибками персонала и организационными ошибками.
Для первой группы аварий характерны следующие причины:

· неправильный выбор конструкционных материалов;
· разрушение или разгерметизация оборудования и трубопроводов из-за коррозии или внутренних нагрузок;
· отказ устройств для перемещения рабочих сред (насосов, компрессоров);

· отказ систем контроля (датчиков, преобразователей и т.д.);
· отказ систем противоаварийной защиты (предохранительных клапанов, огнепреградителей и т.п.);
· разгерметизация сварных или фланцевых соединений.
Для второй группы аварий характерны следующие причины:
· отказ систем автоматического управления технологическими параметрами;

· ошибки при операциях, выполняемых вручную;
· отказы в системах подачи пара, хладагента, электроэнергии и т.д.;

· ошибки при проведении операций пуска и остановки процесса;

· образование побочных продуктов, не предусмотренных технологией (пирофорные вещества, гидратные пробки и т.п.);

Третья группа аварий характерна не только для производства с большим количеством ручных операций, но и для производств, в которых вмешательство человека требуется, как правило, только в аварийных ситуациях. Причинами этих аварий являются:
· ошибки оператора (не та кнопка нажата и т.п.);

· отключение систем сигнализации из-за ложных срабатываний;

· смешивание опасных веществ из-за ошибок при идентификации материалов; подача рабочих сред из систем с высокими давлениями или температурами в системы с низкими значениями давления и температур;

· ошибки при передаче информации между персоналом;
· несанкционированное проведение огневых работ и газоспасательных работ и т.п.
Предпосылками третьей группы аварий являются:

· отсутствие у персонала знаний о возможных опасностях;

· отсутствие у персонала достаточных навыков;

· переоценка персоналом своих возможностей.


Из всех сценариев возможных аварий в паспорте безопасности рассматриваются аварийные ситуации, связанные с разливами нефтепродуктов.

3. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РИСКА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНИ РИСКА ЧС

Риск является неизбежным сопутствующим фактором промышленной деятельности. Риск фактически есть мера опасности. Целью управления риском является предотвращение или уменьшение травматизма, разрушений материальных объектов, потерь имущества и вредного воздействия на окружающую среду. Для управления риском его необходимо проанализировать и оценить. 

Процесс проведения анализа риска включает следующие основные этапы:

- планирование и организация работ;

- идентификация опасностей;

- оценка риска;

- разработка рекомендаций по уменьшению риска.

На этапе планирования работ следует:

- определить анализируемый опасный производственный объект и дать его общее описание;

- описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения анализа риска;

- подобрать группу исполнителей для проведения анализа риска;

- определить и описать источники информации об опасном производственном объекте;

- указать ограничения исходных данных, финансовых ресурсов и другие обстоятельства, определяющие глубину, полноту и детальность проводимого анализа, риска;

- четко определить цели и задачи проводимого анализа риска;

- обосновать используемые методы анализа риска;

- определить критерии приемлемого риска.

На этапе размещения (обоснования инвестиций или проведении предпроектных работ) или проектирования опасного производственного объекта целью анализа риска, как правило, является:

- выявление опасностей и априорная количественная оценка риска с учетом воздействия поражающих факторов аварии на персонал, население, имущество и окружающую природную среду;

- обеспечение учета результатов при анализе приемлемости предложенных решений и выборе оптимальных вариантов размещения опасного производственного объекта, применяемых технических устройств, зданий и сооружений опасного производственного объекта с учетом особенностей окружающей местности, расположения иных объектов и экономической эффективности;

- обеспечение информацией для разработки инструкций, технологического регламента и планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

- оценка альтернативных предложений по размещению опасного производственного объекта или техническим решениям.

На этапе ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) опасного производственного объекта целью анализа риска может быть:

- выявление опасностей и оценка последствий аварий, уточнение оценок риска, полученных на предыдущих этапах функционирования опасного производственного объекта;

- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

- разработка и уточнение инструкций по вводу в эксплуатацию (выводу из эксплуатации).

На этапе эксплуатации или реконструкции опасного производственного объекта целью анализа риска может быть:

- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

- уточнение информации об основных опасностях, и рисках (в том числе при декларировании промышленной безопасности);

- разработка рекомендаций по организации деятельности надзорных органов;

- совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на опасном производственном объекте;

- оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах практической работы и технического обслуживания в отношении совершенствования системы управления промышленной безопасностью.

При выборе методов анализа риска следует учитывать цели, задачи анализа, сложность рассматриваемых объектов.

Критерии приемлемого риска следует определять исходя из совокупности условий, включающих определенные требования безопасности и количественные показатели опасности. Условие приемлемости риска может выражаться в виде условий выполнения определенных требований безопасности, в том числе количественных критериев.

Основой для определения критериев приемлемого риска являются:

- нормы и правила промышленной безопасности или иные документы по безопасности в анализируемой, области;

- сведения о произошедших авариях, инцидентах и их последствиях:

- опыт практической деятельности;

- социально - экономическая выгода от эксплуатации опасного производственного объекта.

Основные задачи этапа идентификации опасностей - выявление и четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Это ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения.

При идентификации следует определить, какие элементы, технические устройства, технологические блоки или процессы в технологической системе требуют более серьезного анализа и какие представляют меньший интерес с точки зрения безопасности.

Результатом идентификации опасностей являются:

- перечень нежелательных событий;

- описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и развития нежелательных событий (например, сценариев возможных аварий);

- предварительные оценки опасности и риска.

Идентификация опасностей завершается также выбором дальнейшего направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может быть:

- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности опасностей или достаточности полученных предварительных, оценок;

В этом случае под идентификацией опасностей подразумевается анализ или оценка опасностей.

- решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки риска;

- выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасностей. Основные задачи этапа оценки риска связаны с:

1. Определением частот возникновения инициирующих и всех нежелательных событий;

2. Оценкой последствий возникновения нежелательных событий;

3. Обобщением оценок риска.

Для определения частоты нежелательных событий рекомендуется использовать:

- статистические данные по аварийности и надежности технологической системы, соответствующие специфике опасного производственного объекта или виду деятельности;

- логические методы анализа «деревьев событий», «деревьев отказов», имитационные модели возникновения аварий в человеко-машинной системе;

- экспертные оценки путем учета мнения специалистов в данной области.

Оценка последствий включает анализ возможных воздействий на людей, имущество и/или окружающую природную среду. Для оценки последствий необходимо оценить физические эффекты нежелательных событий (отказы, разрушение технических устройств, зданий, сооружений, пожары, взрывы, выбросы токсичных веществ и т.д.), уточнить объекты, которые могут быть подвергнуты опасности. При анализе последствий аварий необходимо использовать модели процессов и критерии поражения, разрушения изучаемых объектов воздействия, учитывать ограничения применяемых моделей. Следует также учитывать связь масштабов последствий с частотой их возникновения.

Обобщенная оценка риска (или степень риска.) аварий должна отражать состояние промышленной безопасности с учетом показателей риска от всех нежелательных событий, которые могут произойти на опасном производственном объекте, и основываться на результатах:

- интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий (сценариев аварий) с учетом их взаимного влияния;

- анализа неопределенности и точности полученных результатов;

- анализа соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности и критериям: приемлемого риска.

Разработка рекомендаций по уменьшению риска является заключительным этапом анализа риска. В рекомендациях представляются обоснованные меры по уменьшению риска, основанные на результатах оценок риска.

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварии. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты:

1) меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие:

- меры уменьшения вероятности возникновения инцидента;

- меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию;

2) меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:

- меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта (например, выбор несущих конструкций, запорной арматуры);

- меры, относящиеся к системам защиты и контроля (например, применение газоанализаторов);

- меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий.

При расчетах использовались следующие предположения и допущения:

· в случае аварии происходит мгновенное (полное или частичное) разрушение оборудования;

· при расчете поражения человека предполагалось, что человек выходит из зоны поражения со скоростью 5 м/с;

· при определении поражения людей были приняты критерии, изложенные в использованных методиках; при поражении открытым пламенем (сгорание облака) предполагалось, что смертельное поражение получает любой человек, оказавшийся в облаке в момент его горения;

· время аварийного перекрытия запорной арматуры принималось равным 12-300 секунд;

· время обнаружения утечек (время от начала выброса до конца перекрытия задвижек) было принято - 6 мин;

· в случае разлития продуктов на неограниченную поверхность за максимальный размер пролива принимался размер, при котором толщина слоя жидкости равна 0,05 м (размер пролива определяет скорость испарения и величину зон поражения);

· при расчете пожара разлития предполагается, что вся жидкая фаза выброса может быть вовлечена в пожар;

· при наличии ограждения  максимальный размер пролива принимался равным размерам этого ограждения;

· при определении условий рассеяния для данного времени года/суток/скорости ветра использовалось предположение о том, что для данных условий имеет место наихудшее рассеяние.

При оценке риска аварии на объекте принимались следующие допущения и предположения:

· расчет количества погибших производился на основании среднестатистической плотности населения;

· при анализе последствий аварий были приняты значения, близкие или равные максимально возможным количествам опасных веществ в единице оборудования;

· зона поражения открытым пламенем при воспламенении облака принималась максимально возможной (т.е. предполагалось, что при рассеивание облако воспламенялось в момент, когда оно достигало наибольшего объема и покрывало наибольшую площадь);

· при определении расстояний, на которых происходит рассеивание до безопасных концентраций, предполагались наихудшие условия рассеивание - скорость ветра до 1 м/с и 

устойчивая стратификация атмосферы (инверсия);

· при расчете поражения при взрыве/образовании огненного шара предполагался пролив максимального объема жидкой фазы;

· при оценке вероятности токсического поражения принималось, что оно составляет 100% при разгерметизации оборудования;

· при оценке вероятности воспламенения паро-воздушного облака и проливов учитывалось присутствие возможных источников воспламенения (искры от механических ударов и трения, открытый огонь, разряды статического электричества, электрооборудование, нагретые поверхности и т.п.); 

Наибольшее влияние на результаты расчета зон поражения оказывают значения количеств опасных веществ, вовлекаемых в аварийную ситуацию.

При оценке этих количеств, практически во всех сценариях, приняты значения, близкие или равные максимально возможным количествам опасных веществ, которые могут быть вовлечены в аварию

При расчетах предполагалось участие во взрыве, горении облака всего количества паров, находящегося во взрывоопасных пределах;

Согласно приказа МЧС от 25.10.2004 г. № 484 «Об утверждении Типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» паспорт безопасности муниципального образования разрабатывается на основе показателей степени риска и паспортов безопасности потенциально опасных объектов. На большинстве потенциально опасных объектах Кавказского района отсутствуют утвержденные паспорта безопасности объектов. Таким образом, основным ограничением для определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций является отсутствие объективной, достоверной и достаточной информации о потенциально опасных объектах на территории Кавказского района. Расчет зон поражения населения, зон разрушения зданий и риск от ЧС на потенциально опасных объектах принимался идентичным аналогичным объектам или рассчитывался по данным о количестве содержащегося на объекте опасного вещества.

Наиболее чувствительным показателем (по степени влияния исходных данных на рассчитываемые показатели опасности) является размер зоны рассеяния до безопасных концентраций (0,5 НКПВ). При этом параметром, который наиболее сильно влияет на протяженность этой зоны, является площадь пролива и степень смешения топлива с воздухом на месте аварии. В проведенных расчетах предполагалось, что в соответствующем сценарии на месте аварии происходит пролив максимально возможного размера, который определялся согласно приведенным выше допущениям. Такие допущения могут приводить к некоторому завышению площади пролива, поскольку наличие даже незначительных уклонов или неровностей будет приводить к стоку жидкой фазы в направлении уклона, скоплению жидкой фазы в определенных местах и уменьшению площади пролива. В проведенных расчетах предполагалось, что на месте аварии при испарении с пролива газ смешивается с воздухом в соотношении давления насыщенного пара.

Таким образом, с точки зрения наихудших условий развития аварии и принятых допущений и предположений получены максимальные размеры зон поражения. Поэтому использование любых других вариантов исходных данных не приведет к увеличению размеров зон поражения и вероятностей возникновения аварий.

В связи с вышеизложенным завышены и полученные в ходе анализа показатели риска. 

4.ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

Перечень моделей и методов расчета, применяемых при оценке риска представлен в таблице 3. 
Таблица 3 - Перечень моделей и методов расчета, применяемых при оценке риска
	Наименование используемых моделей и методов
	Комментарии

	1. Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов.
	РД 03-418-01, утвержден постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.2001 г. № 30. Методические принципы, термины и понятия анализа риска, общие требования к процедуре и оформлению результатов.

	2. Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта.
	РД 03-357-00, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 26.04.00 г. № 23. Обобщенные статистические данные по оценке частоты отказов оборудования.

	3. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.
	ГОСТ Р 12.3.047-98, принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 03.08.1998 г. № 304.

	· Метод расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара».
	Приложение Д к ГОСТ Р 12.3.047-98. Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара».

	· Метод расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве.
	Приложение Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Расчет параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве.

	· Метод расчета параметров волны давления при взрыве резервуара с перегретой жидкостью или сжиженным газом при воздействии на него очага пожара.
	Приложение Ж к ГОСТ Р 12.3.047-98. Расчет параметров волны давления при взрыве резервуара с перегретой жидкостью или сжиженным газом при воздействии на него очага пожара.

	· Метод оценки индивидуального риска для наружных технологических установок.
	Приложение Э к ГОСТ Р 12.3.047-98. Определение возможных сценариев развития аварии. Расчет условной вероятности поражения человека тепловым излучением и избыточным давлением. Оценка индивидуального риска.

	· Метод оценки социального риска для наружных технологических установок.
	Приложение Ю к ГОСТ Р 12.3.047-98. Оценка возможного числа пострадавших. Оценка социального риска.

	4. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.
	НПБ 105-03, утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314.


	· Методы расчета значений критериев пожарной опасности наружных установок.
	Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ.

	5. Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах.
	РД 03-496-02, утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.2002 г. № 63. Оценка ущерба от аварий.

	6. Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов нефтедобычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности.
	РАО «ГАЗПРОМ», Москва, 1996 г. Рекомендовано в РД-357-00 для проведения анализа риска. 
Обобщенные статистические данные по оценке частоты отказов оборудования. Оценка потенциального, индивидуального, социального и коллективного риска.

	7. Методика оценки последствий землетрясений
	Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 1), ВНИИ ГОЧС, Москва, 1994 г.

	8 Методика оценки последствий ураганов
	Методика оценки последствий ураганов, ВНИИ ГОЧС, Москва, 1994 г

	9. Прогнозирование масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте
	РД 52.04.253-90, утверждены начальником Гражданской обороны СССР и Председателем Госкомгидромета СССР


Оценка количества опасного вещества, участвующего в создании поражающего фактора

Определение массы вещества, участвующей в образовании ВВЗ при выбросе «холодных» ЛВЖ, проводилось в соответствии с [3] при заданной интенсивности непрерывного источника выделения паров q. 

Интенсивность испарения паров q (кг/с) определялась по формуле:
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где:
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 – коэффициент, соответствующий скорости воздуха 1 м/с и расчетной температуре;

m – молекулярная масса паров над проливом нефтепродукта, кг/кмоль;

Рнас– давление насыщенных паров над проливом нефтепродукта при расчетной температуре, кПа;

S – площадь пролива, м2.

Расчет Рнас для нефтепродуктов проводился в соответствии с [3] по формуле:
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где:
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 – расчетная температура, равная максимальной температуре наиболее жаркого месяца в данной местности, °С;
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 – температура вспышки нефтепродукта, °С.

Молекулярная масса рассчитывалась по известной концентрации паров нефтепродукта на нижнем пределе распространения пламени, при этом расчетная температура принималась равной температуре вспышки.

При определении поражающего фактора пожара пролива принималось, что в аварии принимает участие вся жидкая фаза, выброшенная из аппарата.

Сгорание с развитием избыточного давления

Избыточное давление (р, кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле:
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где p0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

mпр - приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле:
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где Qсг - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z - коэффициент участия, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 - константа, равная 4,52·106 Дж/кг;

mг,п - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

Импульс волны давления i, Па·с, рассчитывают по формуле:

[image: image8.wmf]r

m

i

пр

66

,

0

123

=

.

Пожары пролива ЛВЖ и ГЖ

При горении пролива горючих жидкостей основными поражающими факторами является температурное воздействие пламени на людей, объекты и материалы в течение эффективного времени экспозиции.

Оценка интенсивности теплового излучения при пожарах проливов проводилась в соответствии с Приложением В ГОСТ Р 12.3.047-98  «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».
В соответствии с этим приложением определялись и другие характеристики пожаров: длительность, диаметр очага горения, высота пламени.

Предельно допустимые интенсивности теплового излучения пожаров проливов ЛВЖ и ГЖ брались из ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, рассчитывают по формуле:

q = Ef Fq (, 



где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

( - коэффициент пропускания атмосферы.

Ef принимают на основе имеющихся экспериментальных данных. 

При отсутствии данных допускается Ef принимать равной 100 кВт/м2 для СУГ, 40 кВт/м2 для нефтепродуктов.

 Рассчитывают эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:
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где S - площадь пролива, м2.

Рассчитывают высоту пламени Н, м, по формуле:

[image: image10.wmf]61

,

0

42

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

d

g

m

d

H

в

r

,



где т - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2·с);

(в - плотность окружающего воздуха, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формуле:
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S1 = 2r/d (r – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта),


h = 2H/d;
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B = (1 + S2)/(2S).

 Определяют коэффициент пропускания атмосферы ( по формуле:

( = exp [-7,0·10-4 (r – 0,5d)].

Формирование возможных взрывоопасных зон (НКПР)

ВВЗ – это максимально возможная пространственная зона (облако), внутри которой во время возникновения или развития аварии возможно существование горючих паров при концентрациях, превышающих концентрацию на нижнем пределе распространения пламени.
На практике время формирования ВВЗ ограничено временем встречи облака горючих паров с источником зажигания. Если источник зажигания появляется на ранней стадии формирования взрывоопасного облака, то опасность его характеризуется горением концентрированного слабо перемешанного с воздухом облака.

На более поздних этапах развития облака, когда снижается первоначальная турбулентность облака и происходит его размывание за счет атмосферных процессов, более вероятными становятся режимы сгорания без формирования сильных ударных волн. При этом возможно поражение людей, находящихся непосредственно в ВВЗ, за счет термических ожогов пламенем; разрушение зданий и помещений за счет внутренних взрывов.

Характеристики возможной взрывоопасной зоны (где его концентрация превышает НКПР) определялись в соответствии с методом расчета зон, ограниченных НКПР газов и паров, при аварийном поступлении  паров не нагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство при неподвижной воздушной среде.

Расстояния XНКПР, YНКПР и ZНКПР, м, для ГГ и ЛВЖ, ограничивающие область концентраций, превышающих НКПР, рассчитывают по формулам, для паров ЛВЖ:
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   где: 

тп - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

(п - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м3;

рн - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

К - коэффициент (К = [image: image17.wmf]3600

Т

 для ЛВЖ);

Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с:

СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени
[image: image18.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf] паров ЛВЖ, % (об.).

Массу паров ЛВЖ рассчитывают по формуле:

т = W Sи T,




где W- интенсивность испарения, кг/(с·м2);

Sи - площадь испарения, м2 

Интенсивность испарения W, кг/(с·м2), определяют по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых выше температуры окружающей среды ЛВЖ, при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле 
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 где ( - коэффициент, принимаемый по таблице 4 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения;

М - молярная масса, г/моль;

рн - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tp, определяемое по справочным данным, кПа.

Таблица 4 - Зависимость коэффициента ( от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения.

	Скорость воздушного потока в помещении, м/с
	Значение коэффициента ( при температуре t, °С, 
воздуха в помещении

	
	10 
	15
	20
	30
	35

	0,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	0,1
	3,0
	2,6
	2,4
	1,8
	1,6

	0,2
	4,6
	3,8
	3,5
	2,4
	2,3

	0,5
	6,6
	5,7
	5,4
	3,6
	3,2

	1,0
	10,0
	8,7
	7,7
	5,6
	4,6


5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ РИСКА ЧС.

5.1. Перечень аварий на объектах, аналогичных имеющимся на территории Привольного сельского поселения Кавказского района 
Сведения Госгортехнадзора России, а также данные иных публикаций о наиболее крупных и типичных авариях, связанных с обращающимися опасными веществами, представлены ниже.
Таблица 5- Аварии в резервуарных парках, насосных станциях, котельных имевших место на аналогичных объектах, имеющихся на территории Привольного сельского поселения Кавказского района.

	№
	Дата и место
	Вид аварии (неполадки)
	Описание аварии и основные причины
	Масштабы развития аварии, максимальные зоны действия поражающих факторов
	Число постра-давших, ущерб

	1
	27.05.1973 Салаватский нефтехимиче-ский комбинат
Башкирская АССР
	Взрыв паровоздушной смеси внутри резервуара с бензином (РВС-2000) в результате самовозго-рания пирофоров.
	Пожар наблюдался на всей площади резервуара. В процессе пожара произошло частичное обрушение крыши вовнутрь резервуара. Было проведено три пенных атаки. Для ликвидации горения в «кармане», который образовался при обрушении крыши, с помощью резака было вырезано отверстие размером 0,4х0,4 м. Подготовительные работы были проведены в течение 30 минут


	В результате пожара резервуар РВС-2000 был полностью уничтожен
	

	2
	04.07.1980 Нефтебаза в Орловской области
	Взрыв паровоздушной смеси внутри резервуара с бензином (РВС-5000 с понтоном, высота - 
11,9 м, диаметр - 22,8 м) в результате прямого удара молнии. 


	Деформация на половину высоту стенки РВС произошла в течение 20 минут. Через 20 минут одновременно со стенкой произошло обрушение крыши вовнутрь резервуара. АУТП сработала, но не потушила, так как при взрыве были повреждены растворопроводы. Было проведено четыре пенных атаки. После первой произво-дилась откачка бензина в течение 110 минут, в результате чего уменьшилось горение. Откачка сыграла основную роль в ликвидации пожара


	В результате пожара резервуар РВС-5000 был полностью уничтожен
	

	3
	26.06.2002 г.

15.10

ПНБ «Грушовая»

РВСПК-50000 №56


	Выход подтоварной воды
	Коррозионное повреждение днища резервуара, выход подтоварной воды.
	–
	–

	4
	10.07.2002 г.

10.15

ПНБ «Грушовая»

РВСПК-50000 №55


	Разрыв стенки
	Сквозной вырыв металла стенки в результате знакопеременных циклических нагружений на сварной шов приварки кольца жесткости.
	Выхода нефти нет.
	–

	5
	24.12.98. В ОАО "Челябэнерго
	Вырвало экранную трубу левого бокового экрана 
	Повышение давления в котле
	Авария II категории
	

	6
	19.10.02 в г. Братске
	Загазованы топка и помещение котельной, в результате чего произошел взрыв
	Из-за нарушения производственной инструкции по розжигу газифицированных котлов
	В результате чего произошел взрыв
	Травмы различной степени тяжести получили 3 чел


5.2.Анализ основных причин аварий






Как показывает анализ статистики аварий и неполадок, имевших место на потенциально опасных объектах связанных с промышленностью и аварий, связанных с обращающимися опасными веществами, аварийные ситуации обусловлены следующими группами причин:

· отказы (неполадки оборудования) –35 % от всех причин;

· ошибочные действия персонала – 55 %;

· неверные организационные и проектные решения 10%.

Наиболее характерными причинами возникновения аварий, являются следующие события:

· нарушение герметичности запорной арматуры, фланцевых соединений трубопроводов и сосудов;

· механическое повреждение сосудов и трубопроводов;

· аварии автоцистерн;

· нарушение технологического регламента или ошибки персонала;

· умышленные действия (диверсия);

· взрыв паровоздушной смеси;

· природные стихийные явления (ураганные ветры, землетрясение, удары молний и пр.).

Анализ произошедших аварий на аналогичных объектах позволяет выделить три взаимосвязанные группы причин, способствующих возникновению и развитию аварий:

1) отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении – раковины, дефекты в сварных соединениях; усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании; нарушение режимов эксплуатации – переполнение емкостей, превышение давления);

2) ошибки персонала (при сливе автоцистерн, заправке баков автомобилей, подготовке оборудования к ремонту, проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

3) нерасчетные внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии).

Анализ статистических данных по нефтяной и газовой промышленности показывает, что распределение аварий по причинам при отказе оборудования имеет следующий вид:

· наружная коррозия металла - 25%;

· коррозионное разрушения под напряжением  - 17%;

· механические повреждения - 23%;

· брак строительно-монтажных работ - 21%;

· дефекты оборудования - 14%.

5.3 Краткая оценка возможной обстановки на территории Привольного сельского поселения Кавказского района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий

Перечень наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кавказский район представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в Кавказском районе.
	Код


	Характер

и вид ситуации
	Масштабы

ситуации
	Место

возникновения
	Поражающие факторы,

ущерб

	1
	2
	3
	4
	5

	ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

а) при авариях на всех видах транспорта

	1
	Аварии на товарных и пассажирских поездах


	Локальная,

местная


	Железнодорожный узел
	Крушения, повреждения вагонов в товарных поездах, перевозящих опасные грузы, аварии, разрушение ж.д. полотна, перерывы в движении, травмы и гибель людей.

	2
	Аварии (катастрофы) на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы 
	местная
	Автодороги федерального значения, населенные пункты
	Уничтожение материальных ценностей, загрязнение местности, травмы и гибель людей.

	3
	Авиационные катастрофы
	Локальная, местная
	Населенные пункты
	Уничтожение материальных ценностей, загрязнение местности, травмы и гибель людей.

	б) при авариях и пожарах

	4
	Пожары, взрывы на объектах хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ
	Локальная, местная
	Пожаровзрывоопасные объекты на территории Кавказского района
	Разрушение отдельных зданий, травмы и гибель людей, материальный ущерб

	5
	Внезапное обрушение производственных зданий, сооружений на промышленных объектах, зданий жилого, социально-бытового назначения
	Местная
	Населенные пункты
	Травмы и гибель людей, разрушение зданий,  материальный ущерб.

	6
	Взрывы и пожары на транспорте перевозящем опасные грузы
	Местная
	Населенные пункты
	Уничтожение материальных ценностей, загрязнение местности, травмы и гибель людей.

	7
	Аварии на электросетях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей
	Местная
	Населенные пункты
	Дискомфорт в среде обитания людей, нарушения в промышленном производстве.

	8
	Аварии на канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ
	Местная
	Очистные сооружения канализации 
	Загрязнение воздушной среды, водоемов и территории, нарушение нормальных условий среды обитания людей.

	9
	Аварии на системах водоснабжения населения питьевой водой, и предприятий.
	Локальная, 

местная
	Населенные пункты
	Нарушение нормальных условий среда обитания людей, потери в промышленном производстве.

	10
	Аварии на теплосетях в холодное время года
	Локальная, местная
	МУП "Тепловые сети"
	Нарушение нормальных условий и среды обитания людей.

	11
	Аварии на коммунальных газопроводах
	Локальная, местная
	Населенные пункты
	Нарушение нормальных условий и среды обитания людей.

	12
	Обнаружение неразорвавшихся боеприпасов
	Локальная
	Населенные пункты
	Ограничение нормальной жизнедеятельности населения.

	II.   Природного происхождения

	1
	Землетрясения
	Местная, 

региональная
	Территория края
	При силе землетрясения более 6-ти баллов разрушаются здания и сооружения, коммунально-энергетические сети, травмы и гибель людей.

	2
	Сильный ветер:

 
	Местная
	Населенные пункты
	При скорости ветра более 25 м/сек. разрушение наземных коммунально-энергетических сетей, элементов зданий, травмы людей.

	3
	Дождь:

сильный дождь (ливень);

продолжительный дождь
	Местная
	Населенные пункты
	Разрушение элементов зданий, нарушение коммунально-энергетических сетей, нарушение дорожного покрытия, гибель людей.


	4
	Лесные пожары
	Локальная, местная
	Территория лесхоза
	Гибель лесного фонда, загрязнение воздушных масс, вредными примесями.

	III.   Биолого – социальные чрезвычайные ситуации

	1
	Единичные и групповые случаи опасных инфекционных заболеваний
	Местная
	Населенные пункты
	Тяжелые нарушения здоровья людей, возможность массовых заболеваний.

	2
	Эпидемическая вспышка, эпидемия
	Местная
	Населенные пункты
	Массовые заболевания людей  тяжелой степени.

	IV.    ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

	1
	Превышение предельнодо-пустимых концентраций вредных примесей в воздухе
	Местная
	Населенные пункты
	Резкое отрицательное влияние на здоровье населения.

	2
	Резкая нехватка питьевой воды из-за истощения источников, их загрязнения
	Местная
	Населенные пункты
	Отрицательное влияние на среду обитания людей, экономику города.


5.4.Перечень факторов и основных возможных причин,способствующих возникновению и развитию аварий

Факторы и основные возможных причины, способствующие возникновению и развитию аварий представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Факторы и основные возможные причины, способствующие возникновению и развитию аварий.
	Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий
	Возможные причины аварий

	1. Наличие на объекте оборудования различного типа (емкости, насосы, трубопроводы со значительным количеством сварных и фланцевых соединений, запорной и регулирующей арматуры) больших объемов пожаро-взрывоопасных веществ, способных к горению и образованию взрывоопасных/токсичных смесей паров с воздухом.

2. Наличие на объекте периодических процессов и переходных режимов работы оборудования.

3. Человеческий фактор (ошибки людей в различных ситуациях могут привести к возникновению аварии).

4. Природный фактор (нерасчетные внешние воздействия)

5. Пространственно-временные факторы


	1. Причиной разгерметизации резервуаров, автоцистерн, емкостей, технологического оборудования могут быть:

ошибки при проектировании и изготовлении, ошибки при проведении монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ, нарушение режимов эксплуатации, дефекты оборудования.

2. Причиной разгерметизации трубопроводов могут быть: 

остаточные напряжения в материале трубопроводов в сочетании с напряжениями, возникающими при монтаже и ремонте, что вызывает поломку элементов трубопроводов, образование трещин, разрывы трубопроводов и арматуры;

гидравлические удары;

перепад давлений и температур.

3. Причиной разгерметизации насосов может быть отказ узлов обладающих низким уровнем надежности, особенно уплотнений и подшипниковых узлов.

4. Сбои в подаче электроэнергии (с нарушением технологических режимов и возникновением аварийных ситуаций) и тепло- и водоснабжения.

5. Ошибки персонала при выполнении технологических операций.

6. Ошибки персонала при локализации аварийных ситуаций.

7. Сейсмическая активность района расположения объекта может привести к значительным повреждениям зданий и сооружений. 

8. Штормовые ветры, ураганы.

9. Снежные заносы или понижение температуры воздуха до критических отметок в зимнее время.

10. Возможность затопления в паводковый период.

11. Возможность оползней.

12. Грозовые разряды, вторичные проявления молнии.

13. Специально спланированные диверсии. 


5.5.Определение типовых сценариев возможных аварий

Возникающие на ПОО возможные аварии необходимо рассматривать с точки зрения возможности развития аварийных ситуаций, которые связаны с выбросами и утечками из оборудования взрывоопасных и легко воспламеняющихся веществ. Анализ возможных аварийных ситуаций сводится, главным образом, к оценке объемов опасных веществ, которые могут участвовать в авариях, и определению последствий аварий.

Под сценарием возможных аварий обычно подразумевается последовательность логически связанных между собой отдельных событий (истечение, выброс, испарение, рассеивание, дрейф паров, воспламенение, горение и взрыв, воздействие на людей и соседнее оборудование и т.п.), которые обуславливаются конкретным инициирующим событием (например, разрушением корпуса насоса, образованием свища в трубопроводе, выбросом газовой фазы через дыхательную арматуру резервуара и т.д.).

Как показывает практика, на объектах рассматриваемого типа наиболее вероятными являются относительно небольшие выбросы, т.к. полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, чем образование локальных утечек. Однако даже незначительные утечки могут в неблагоприятной ситуации привести к разрушению блоков и технологических узлов, которые содержат значительно больший объем опасных веществ, что в свою очередь приводит к тому, что последствия начального выброса эквивалентны последствиям выброса большого объема опасных веществ. 

При разрушении крупных емкостей с нефтепродуктами, в случае если разрушение носит существенный характер, имеет место реальная опасность возникновения гидродинамической волны, способной разрушить соседние емкости и оборудование. Гидродинамическая волна образуется если за непродолжительное время (доли секунды) происходит разрушение емкости под наливом. За счет гидростатического давления освободившаяся жидкость ускоряется и приходит в движение. Двигаясь с высокой скоростью и обладая большой кинетической энергией, такая масса жидкости (гидродинамическая волна) способна при столкновении с препятствием создать такие импульсные нагрузки, что препятствие может быть разрушено/повреждено. 

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велика если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

При типичных источниках инициирования на промышленных объектах (разряды природного и статического электричества, искры от соударяющихся предметов, источники воспламенения при проведении сварочных работ и т.д.) инициирование детонации непосредственно на месте воспламенения практически невозможно. В этом случае на месте инициирования возникает пламя (режим горения), а не детонация.

Наиболее опасным веществом является бензин. 
Для различных блоков потенциально опасных объектов рассматривались от одного до четырех вариантов возможных аварий в зависимости от конечного аварийного события. 
В краткой форме схема развития аварий для выбранных сценариев выглядит следующим образом:


           Сценарии С1.1. Частичное или полное разрушение оборудования с нефтью и нефтепродуктами( разлив нефтепродуктов по территории ПОО( испарение нефтепродуктов с образованием взрывопожароопасной смеси с воздухом ( распространение взрывоопасной парогазовой смеси паров нефтепродуктов с воздухом ( попадание парогазового облака или разлитого нефтепродукта в зону нахождения источника зажигания ( сгорание с развитием избыточного давления (взрыв) разлитого нефтепродукта ( попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования.

             Сценарий С1.2. Частичное или полное разрушение оборудования с нефтью и нефтепродуктами( разлив нефтепродуктов по территории ПОО( испарение нефтепродуктов с образованием взрывопожароопасной смеси с воздухом ( распространение взрывоопасной парогазовой смеси паров нефтепродуктов с воздухом ( попадание парогазового облака или разлитого нефтепродукта в зону нахождения источника зажигания ( пожар-пролива разлитого нефтепродукта ( попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования.

             Сценарий С1.3. Частичное или полное разрушение оборудования с нефтью и нефтепродуктами( разлив нефтепродуктов по территории ПОО( испарение нефтепродуктов с образованием взрывопожароопасной смеси с воздухом ( распространение взрывоопасной парогазовой смеси паров нефтепродуктов с воздухом ( попадание парогазового облака или разлитого нефтепродукта в зону нахождения источника зажигания ( пожар-вспышка ( попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования.

Источником воспламенения могут быть электрическая искра от электрооборудования, искры от удара и трения разрушающихся деталей, нагретые поверхности оборудования, огневые работы, разряд молнии.

Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепродуктов на технологическом оборудовании вследствие возможности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия мер по локализации аварии.

Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на ПОО являются:

· ударная волна;

· тепловое излучение;

· открытое пламя и горящий нефтепродукт;

· токсичные продукты горения;

· осколки разрушенного оборудования, обрушения зданий и конструкций.
Предполагается, что в некоторых случаях такие поражающие факторы как тепловое излучение и ударная волна по ряду причин (срабатывание противоаварийной защиты, недостаточная интенсивность воздействия, повышенная устойчивость сооружений и др.) не оказывают разрушительного воздействия на оборудование и сооружения или не приводят к поражению персонала. Такие сценарии вместе со случаями отсутствия воспламенения паров нефтепродукта отнесены к сценариям аварий без опасных последствий, которые связаны с воспламенением и взрывом.

Перечисленные сценарии аварий включает в себя и сценарии, развитие которых сопровождается так называемым «эффектом домино». Этот эффект учитывается на последних этапах развития аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. В частности переход аварийной ситуации с одного оборудования на другое возможен:

· при разлете осколков (или отдельных элементов конструкции) и разрушении этими осколками соседнего оборудования;

· при обмывании пламенем оборудования и потере устойчивости конструкций этого оборудования;

· при нагреве оборудования тепловым излучением и потере устойчивости конструкций этого оборудования;

· при нагреве оборудования тепловым излучением или обмывании пламенем и внутреннем взрыве в оборудовании вследствие нагрева;

· при контакте пламени, горячих продуктов или искр с загазованной областью с концентрацией выше НКПВ.
5.6 Результаты оценки риска и последствий возможных ЧС

5.6.1.Терроризм

Террористические акты – техногенные чрезвычайные ситуации, вызванные преднамеренными противоправными действиями со злым умыслом. Они обычно преследуют политические, религиозные, националистические, корыстные или другие цели и направлены на устрашение людей, общества, органов власти. 

Объектами терактов обычно являются потенциально опасные производства, места скопления людей (особенно в замкнутых пространствах), транспортные объекты, общественные и административные здания, а также многоэтажные жилые дома.

Технологический терроризм – проведение террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Химический, биологический терроризм – проведение террористических актов с использованием сильнодействующих ядовитых веществ, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных аэрозолей. 

Информационный, в т. ч. электромагнитный, терроризм – скрытое воздействие на технические системы государственного и военного управления, а также объекты инфраструктуры (телекоммуникация, энергетика, транспорт,  водоснабжение и др.)

Результатом теракта может быть взрыв, пожар, заражение территории, воздуха, воды или продовольствия, а также эпидемия. 

Учитывая, что территория Кавказский района является местом массового скопления людей (она включает жилую, общественно-деловую, рекреационную, производственную зоны, зону инженерной и транспортной инфраструктуры), существует вероятность, что этот район может стать объектом совершения террористических актов.

Возможные типы взрывчатых устройств, применяемых террористами, и предметы, в которых эти устройства могут располагаться, а также зоны распространения поражающего фактора (воздушной ударной волны) от них представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Возможные типы взрывчатых устройств и зоны распространения поражающего фактора от них.
	Тип взрывчатого устройства или предмет, где взрывчатое устройство размещено
	Радиус зоны распространения поражающего фактора, м

	Граната РГД-5
	не менее 50

	Граната Ф-1
	не менее 200

	Тротиловая шашка массой 200 г
	45

	Тротиловая шашка массой 400 г
	55

	Пивная банка 0,33 л
	60

	Мина МОН-50
	85

	Чемодан (кейс)
	230

	Дорожный чемодан
	350

	Автомобиль типа «Жигули»
	460

	Автомобиль типа «Волга»
	580

	Микроавтобус
	920

	Грузовая автомашина (фургон)
	1240


Анализ статистических данных показывает, что частота реализации опасности от террористических актов в нашей стране составляет 1,4×10-7 случаев/год.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются взрывы при терактах, при которых погибло 2 и более человек и/или госпитализировано 4 и более человек.

В соответствии с матрицей «частота реализации–социальный ущерб» для зонирования территории по степени опасности ЧС, Кавказский район по опасности терактов относится к зоне приемлемого риска, в которой мероприятия по снижению риска не требуются. 

5.6.2. Результаты анализа возможных последствий ЧС природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасные природные явления 

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям, возможным на территории муниципального образования Кавказский район, относятся землетрясения, оползни, подтопления территории, смерчи, ураганы.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице 9. 

Таблица 9 - Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического и гидрологического происхождения.
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар

Деформация горных пород

Взрывная волна

Извержение вулкана

Нагон волн (цунами)

Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников 

Затопление поверхностными водами Деформация речных русел

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	Оползень
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород

	
	Гравитационный
	Сотрясение земной поверхности 

Динамическое, механическое давление смещенных масс 

Удар

	Просадка в лесовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности

Деформация грунтов


	Переработка берегов
	Гидродинамический
	Удар волны

Размывание (разрушение) грунтов

Перенос (переотложение) частиц грунта

	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

Коррозия подземных металлических конструкций

	Штормовой нагон воды
	Гидродинамический
	Удар волны

Гидродинамическое давление потока воды

Размывание грунтов

Затопление территории

Подпор воды в реках


Опасность природных явлений по категориям опасности в районе Кавказского района в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» оценивается следующим образом:

· землетрясения – опасная категория; 

· подтопления территории – умеренно опасная категория;

· ураганы – умеренно опасная категория.

Землетрясения.

В соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», территория Кавказский район отнесена к 7-бальной сейсмической зоне.
На основании Приложения 1 «Методики оценки последствий землетрясений» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 1, указанная сейсмичность может привести к разрушениям зданий и сооружений на территории Кавказского района, соответствующим степеням, приведенным в таблице 10. 
Таблица 10 - Степени разрушения зданий и сооружений при максимальных по последствиям землетрясениям на территории Кавказского района.
	Конструктивное решение  здания, сооружения или оборудования
	Степень разрушения

	
	слабая
	средняя
	сильная
	полная

	Жилые, общественные и промышленные здания

	Кирпичные с несущими и наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями, малоэтажные
	+
	
	
	

	То же, многоэтажные
	+
	+
	
	

	Кирпичные с несущими и наружными и внутренними продольными стенами и железобетонными перекрытиями с антисейсмической защитой, мало- и многоэтажные
	+
	
	
	

	Каркасно-кирпичные с железобетонными перекрытиями, малоэтажные
	+
	
	
	

	То же, многоэтажные
	+
	
	
	

	Каркасно-кирпичные с железобетонными перекрытиями с антисейсмической защитой, малоэтажные
	
	
	
	

	То же, многоэтажные
	+
	
	
	

	Бетонные или железобетонные крупноблочные, мало- и многоэтажные
	+
	
	
	

	Бетонные или железобетонные крупноблочные с антисейсмической защитой, мало- и многоэтажные
	+
	
	
	

	Железобетонные крупнопанельные, мало- и многоэтажные, повышенной этажности
	+
	+
	
	

	Железобетонные крупнопанельные с антисейсмической защитой, малоэтажные, многоэтажные, повышенной этажности
	+
	+
	
	

	Железобетонные крупнопанельные с несущими наружными стенами и внутренним продольным каркасом, мало- и многоэтажные
	+
	+
	
	

	Железобетонные крупнопанельные с несущими наружными стенами и внутренним продольным каркасом с антисейсмической защитой, мало- и многоэтажные
	+
	+
	
	

	Железобетонные крупнопанельные с полным продольным каркасом  многоэтажные, повышенной этажности
	+
	
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	
	
	

	Железобетонные объемно-блочные, мало- и многоэтажные, с и без антисейсмической защиты
	+
	+
	
	

	Железобетонные монолитные бескаркасные без и с антисейсмической защитой, многоэтажные
	+
	+
	
	

	Железобетонные каркасные зального типа, железобетонные большепролетные и железобетонные купольные
	+
	+
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	
	
	

	Железобетонные большепролетные
	+
	
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	+
	
	

	Железобетонные каркасные зального типа с покрытием в виде железобетонных оболочек и складок
	+
	
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	
	
	

	Железобетонные каркасные купольные 
	+
	+
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	
	
	

	Железобетонные крупно-панельные с железобетонным и металлическим каркасом и крановым оборудованием грузоподъемностью от 50 до 100 тонн
	+
	
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	
	
	

	С металлическими стойками и легким покрытием из монопанелей по металлическим структурным или пространственным решетчатым конструкциям со стенами из панелей типа «сэндвич» и крановым оборудованием грузоподъемностью до 20 т (панель типа «сэндвич» - трехслойная панель с обшивками из стальных профилированных листов с расположенным между ними слоем утеплителя из полиуретана)
	+
	+
	
	

	То же с антисейсмической защитой
	+
	
	
	

	Малоэтажные с металлическим каркасом, покрытием и стенами из листового металла без и с антисейсмической защитой
	+
	+
	
	

	Малоэтажные с деревянным каркасом и трехслойным клеефанерным каркасом, панелями покрытия и стен без и с антисейсмической защитой
	+
	+
	
	

	Сооружения подземного пространства

	Подвалы зданий и сооружений (неусиленные): стены и покрытия из ребристых железобетонных плит; стены из ребристых плит, покрытия из плоских плит
	
	
	
	

	Подвалы зданий и сооружений: стены из железобетонных панелей, покрытие из плоских плит; стены из фундаментных блоков, покрытие из ребристых плит; стены из фундаментных блоков, покрытие из плоских плит
	+
	
	
	

	Автомобильные гаражи железобетонные одноэтажные, многоэтажные
	
	
	
	

	Пешеходные тоннели с применением уголковых стеновых элементов
	
	
	
	

	Пешеходные тоннели из объемных элементов
	
	
	
	

	Автотранспортные тоннели прямоугольного типа
	
	
	
	

	Защитные сооружения

	Отдельно стоящие убежища с классом защиты I-IV
	
	
	
	

	Встроенные убежища с классом защиты I-V
	
	
	
	

	Быстровозводимые убежища, возводимые из: 

безнапорных железобетонных труб диаметром 2,0 м
	
	
	
	

	То же диаметром 1,5 м. 

Объемных секций коллекторов с применением железобетонных труб
	
	
	
	

	Объемных секций магистральных коллекторов, блоков сухих коллекторов
	
	
	
	

	Противорадиационные укрытия, выполненные из: железобетонных конструкций, непроходных каналов теплотрасс, встроенные противорадиационные укрытия, простейшие противорадиационные укрытия
	
	
	
	

	Коммунально-энергетические сети

	Подземные стальные трубопроводы на сварке диаметром 350 мм и больше
	
	
	
	

	Подземные чугунные керамические трубопроводы, соединенные при помощи раструбов и асбоцементные на муфтах
	
	
	
	

	Трубопроводы на металлических или железобетонных эстакадах
	+
	
	
	

	Подземные сети (водопровод, канализация, теплотрасса) в каналах
	
	
	
	

	Трубопроводы, проложенные по земле (настилам, низким опорам и т.д.)
	+
	
	
	

	Обсадочные трубы скважин; смотровые колодцы и задвижки на коммунально-энергетических сетях; коллекторы из объемных блоков
	
	
	
	

	Смотровые колодцы  и задвижка на коммунально-энергетических сетях
	
	
	
	

	Непроходные каналы теплотрасс, тепловые камеры
	+
	
	
	

	Коллектор из объемных блоков
	
	
	
	

	Водопроводные башни
	
	+
	
	

	Тепловые камеры
	+
	
	
	

	Наземные насосные станции
	
	+
	
	

	Заглубленные насосные станции
	+
	
	
	

	Наземные металлические резервуары и емкости (газ гольдеры)
	+
	
	
	

	Подземные металлические и железобетонные резервуары
	+
	
	
	

	Подземные кабельные линии
	
	
	
	

	Воздушные ЛЭП высокого напряжения
	+
	
	
	

	То же низкого напряжения на деревянных опорах
	
	+
	
	

	Силовые линии электрифицированных железных дорог
	
	+
	
	

	Антенные устройства
	
	+
	
	

	Галереи энергетических коммуникаций на металлических или железобетонных эстакадах
	
	+
	
	

	Водо-, газо-, электро- и канализационные сети и арматура к ним, проложенные и установленные внутри зданий и сооружений
	Степени разрушения определяются с учетом степени разрушения зданий и сооружений


Согласно Приложению 2 «Методики оценки последствий землетрясений» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 1, степени разрушений зданий и сооружений Кавказский район, возможные при максимальных по последствиям землетрясениях, имеют характеристики, приведенные в таблице 11. 
Таблица 11– Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений при землетрясении.
	Степени разрушения зданий, сооружений, оборудования

	Слабая
	Средняя
	Сильная
	Полная

	Жилые и общественные здания

	Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт.
	Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраниться часть ограждающих конструкций стен, однако, при этом, второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено.
	-
	-


	Сооружения подземного пространства и защитные сооружения

	Незначительные деформации основных конструктивных элементов. В растянутой зоне бетона появляются трещины, которые не нарушают герметичности сооружений. Незначительные сдвиги и трещины в соединениях конструктивных элементов. Возможно частичное разрушение выходов и образование в них завалов. 
	-
	-
	-

	Коммунально-энергетические сети

	Частичное повреждение стыков труб, оборудования, контрольно-измерительных приборов. Незначительная деформация линий электропередач. Частичное повреждение верхней части смотровых колодцев, незначительные повреждения запорной арматуры. Небольшие вмятины на оболочках резервуаров и емкостей. При восстановлении меняются поврежденные элементы.
	Разрывы и деформации труб в отдельных местах, повреждение стыков, фильтров, отстойников и др. оборудования, выход из строя КИП. Деформация и разрушение отдельных опор линий электропередач, схлестывание и обрыв проводов. Смещение на опорах, деформация оболочек резервуаров и подводящих трубопроводов. Появление трещин и пробоин в смотровых колодцах. При восстановлении выполняется капитальный ремонт с заменой поврежденных элементов.
	-
	-


Отсутствие длительных рядов инструментальных наблюдений и системных исследований по палеосейсмичности на Северном Кавказе затрудняет проведение статистических анализов по выведению закономерностей повторения прохождения землетрясений. В то же время, предварительный анализ показывает, что средняя повторяемость землетрясений составляет:

·  8-ми бальных – 1 раз в 100 лет;

·  7-ми бальных – 1 раз в 11 лет;

·  6-ти бальных – 1 раз в 5 лет. 

Реально же периоды сейсмической активности на Северном Кавказе сменяются затишьем, и за 200 лет промежутки между землетрясениями составляют: 

 -   для 7-ми бальных – от 1 до 37 лет;

·  для 6-ти бальных – от нескольких месяцев до 16 лет;

·  для 4-х и менее  – в среднем 1,5 месяца.

За последние 200 лет на Северном Кавказе произошло два 8-ми бальных, восемнадцать 7-ми бальных и сорок 6-ти бальных землетрясений.

На территории Краснодарского края с 1793 по 2003 годы произошло 104 землетрясения с магнитудой более 4.

Наиболее частые случаи землетрясений наблюдаются в сентябре – 14,4 %, октябре – 13,5%, августе – 10,6 %, июле – 9,6 %.

Количество потерь людей при землетрясениях зависит от:

· конструктивных особенностей застройки;

· плотности населения и его полового и возрастного состава;

· времени суток при возникновении землетрясения;

· местонахождения граждан (в зданиях или вне их) в момент толчков.

Основными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

· разрушение (повреждение) зданий (падение кирпичей, карнизов, балконов, оконных рам, битых стёкол и т.д.);

· зависание и падение на проезжую часть улиц и тротуары разорванных электропроводов;

· пожары, вызванные утечкой газа из повреждённых труб и замыканием линий электропередач;

· падение тяжёлых предметов в зданиях;

· неконтролируемые действия людей в результате паники.

Соотношение погибших и раненых при землетрясении в среднем может составить 1:3, а тяжело- и легкораненых примерно 1:10, причем до 70 % раненых получают травмы мягких тканей, до 21 % - переломы, до 37 % - черепно-мозговые травмы,  до   12 % - травмы позвоночника, до 12 % - травмы грудной клетки, до 8 % - травмы таза. У многих пострадавших будут наблюдаться множественные травмы, синдром длительного сдавливания, ожоги, реактивные психозы и психоневрозы. Как среди санитарных, так и среди безвозвратных потерь, будут преобладать женщины и дети (особенно в возрасте от 1 года до 10 лет). Возможные потери среди населения при различных интенсивностях землетрясений приведены в таблице 12. 
Таблица 12 - Прогноз численности пострадавшего населения при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций (землетрясения).

	Виды 

опасных 
природных 

явлений


	Интенсивность явления
	Размеры зоны вероятной ЧС к км2
	Численность населения в зоне вероятной ЧС
	Возможные потери людей, (чел.)

	
	
	
	проживающего в городе, тыс. чел.
	проживающего в сельской местности, тыс. чел.
	Общие
	безвозвратные
	санитарные

	Землетрясения, баллы
	6
7
	1142
1142
	0
0
	42,8
42,8
	2420
14520
	0
3872
	2420
10648


Величина индивидуального сейсмического риска в Краснодарском крае (вероятность гибели человека от землетрясения на рассматриваемой территории в год) составляет 2-5 х 10-6.

Метеорологические опасности

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

В Кавказскомском районе возможны ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди (снегопады).

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы», приведен в таблице 13. 
Таблица 13 - Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения.

	Источник 
природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	Сильный ветер

Ураган
	Аэродинамический 
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление

Вибрация

	Пыльная буря
	Аэродинамический 
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

Затопление территории

	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка

Снежные заносы


Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат ураганы – умеренно опасная категория. На территории Кавказского района ураганы относятся к возможным источникам ЧС.

Ураганы.

Интенсивность ураганов в Кавказском районе составляет 30 -35 м/с. 

На основании Приложения 1 «Методики оценки последствий ураганов» «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2,  указанные скорости ветра могут привести к разрушениям зданий и сооружений населенных пунктов кавказского района, соответствующим степеням, приведенным в таблице 14 рассматриваются максимально возможные показатели скорости ветра.
Таблица 14 - Степени разрушения зданий и сооружений при максимальных по последствиям ураганах в Кавказском районе.
	Типы конструктивных решений  здания, сооружений и оборудования
	Степень разрушения

	
	слабая
	средняя
	сильная
	полная

	Кирпичные мало- и многоэтажные здания, крупнопанельные жилые здания
	+
	+
	
	

	Промышленные здания с легким металлическим  каркасом  и здания бескаркасной конструкции
	+
	+
	
	

	Административные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом
	+
	+
	
	

	Крупнопанельные жилые здания
	+
	+
	
	

	Складские кирпичные здания
	+
	+
	
	

	Лёгкие склады- навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей
	+
	+
	
	

	Склады-навесы из железобетонных элементов
	+
	+
	
	

	Трансформаторные подстанции   закрытого типа
	+
	
	
	

	Водонапорные башни:
	
	
	
	

	Кирпичные
	+
	
	
	

	Стальные 
	+
	
	
	

	Резервуары: наземные металлические, частично заглубленные
	+
	
	
	

	Газгольдеры 
	+
	
	
	

	Градирни:
	
	
	
	

	Прямоугольные вентиляторные с железобетонным или стальным каркасом
	+
	+
	+
	

	Цилиндрические  вентиляторные из монолитного или сборного железобетона
	+
	+
	+
	

	Насосные станции: наземные кирпичные, наземные железобетонные, полузаглубленные  железобетонные
	+
	+
	
	

	Ректификационные колонны
	+
	+
	
	

	Открытые распределительные устройства
	+
	+
	+
	

	Крановое оборудование
	+
	
	
	

	Подъемно- транспортное оборудование
	+
	
	
	

	Контрольно-измерительные приборы
	+
	+
	
	

	Трубопроводы наземные
	+
	
	
	

	Трубопроводы на металлических железобетонных эстакадах
	+
	
	
	

	Кабельные наземные линии
	+
	+
	
	

	Кабельные наземные линии связи
	+
	+
	
	

	Воздушные  линии низкого напряжения
	+
	+
	
	


Согласно Приложению 2 «Методики…», степени разрушений зданий и сооружений Кавказский район, возможные при максимальных по последствиям ураганах, имеют характеристики, приведенные в таблице 15. 
Таблица 15 - Характеристика разрушений зданий и сооружений при урагане.
	Здания,    сооружения    и оборудование
	Степень разрушения

	
	Слабая
	Средняя
	Сильная

	Жилые, производственные 

и административные здания
	Разрушение наименее      прочных конструкций зданий и сооружений:   заполнений дверных  и  оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных черепиц,  трещины  и дымовых       трубах  или падение их отдельных частей
	Разрушение перегоро-док, кровили, части оборудования; боль-шие и глубокие тре-щины в стенах, паде-ние дымовых труб разрушение   оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах
	-


	Технологическое    оборудование
	Повреждение и дефор-мация отдельных деталей, электропро-водки, приборов автоматики
	Повреждение шестерен и повреждение пере-даточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов разрыв приводных ремней
	Смешение с фундаментов и деформация станин, трещины в деталях,   изгиб валов и осей

	Подъемно- транспортные механизмы, крановое оборудование
	Частичное разрушение и деформация обшивки повреждение стекол и приборов
	Повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем питания, смазки и охлаждения
	-

	Трубопроводы


	Повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП
	Разрывы стыковых соединений, повреждение КИП и запорной арматуры, переломы труб на воодах в отдельных местах
	-


Наибольшие потери населения Кавказского района в зданиях, разрушенных максимальным по последствиям ураганом приведены в таблице 16. 
Таблица 16 - Прогнозная оценка потерь населения Кавказского района в зданиях, разрушенных максимальным по последствиям ураганом.
	Виды 

опасных природных 

явлений


	Интенсив​ность явления м/сек
	Размеры зоны вероятной ЧС к км2
	Численность населения в зоне вероятной ЧС
	Возможные потери людей, (чел.)

	
	
	
	проживающего в городе, тыс. чел.
	проживающего в сельской местности, тыс. чел.
	Общие
	безвозвратные
	санитар​ные

	Ураганы 
	30-35
	1142
	0
	42,8
	2420
	0
	2420


Однако, по опыту, потери от ураганов, рассчитанные по указанной «Методике…», сильно завышены. Реальные последствия от ураганов соответствуют шкале, разработанной Гербертом Саффиром и Робертом Симпсоном в начале 1920-х годов для измерения потенциального ущерба от урагана, основанного на скорости ветра (Таблица 17). 

Таблица 17 - Потенциальный ущерб от урагана по шкале Саффира – Симпсона.
	Категория
	Скорость ветра, км/ч
	Действие на наземные предметы

	Минимальный
	119-153
	Повреждены деревья и кустарники

	Умеренный
	154-176
	Значительные повреждения деревьев и кустарников; некоторые деревья повалены, сильно повреждены сборные домики

	Значительный
	177-209
	Повалены большие деревья, сборные домики разрушены, у отдельных небольших зданий повреждены окна, двери и крыши


Таким образом, при максимальных по последствиям ураганах в Кавказском районе (со скоростью ветра 35 м/с, или 111,6 км/ч), будут повреждены деревья и кустарники, здания не пострадают. Число пострадавших в обоих случаях составит 1-3 человека (санитарные потери).
5.6.3 Оценка индивидуального риска

Индивидуальный риск определяется вероятностью возникновения поражающих факторов при аварийной ситуации и вероятностью нахождения человека в зоне возможного действия поражающих факторов. При этом индивидуальный риск во многом определяется квалификацией и обученностью индивидуума действиям в опасной ситуации, его защищенностью. При анализе риска обычно не рассчитывается индивидуальный риск для каждого человека, а оценивается этот показатель для групп людей, характеризующихся более-менее одинаковым временем пребыванием в различных опасных зонах и использующих одинаковые средства защиты. В данном случае рассматривается индивидуальный риск для персонала и населения окружающих районов.

Настоящий метод применим для расчета индивидуального риска (далее - риска) на наружных технологических установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, тепловое излучение, поражение высокотемпературными продуктами сгорания, интоксикация человека.

Оценку риска проводят на основе построения логической схемы, в которой учитывают различные инициирующие события и возможные варианты их развития. Допустимо принять следующие вероятности для типовых аварийных ситуаций (3, 15, 23):

Вероятность Qав разгерметизации оборудования и выброса горючего вещества в течение года определяют исходя из статистических данных об авариях по формуле
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где Nа.в - общее число аварийных выбросов горючего продукта на установках данного типа;

Nуст - число наблюдаемых единиц установок;

Т - период наблюдения, лет.

Статистические вероятности реализации различных сценариев развития аварии с выбросом опасного вещества представлены в таблице 18.
Таблица 18 - Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом опасного вещества.

	Сценарий аварии
	Вероятность

	
	ЛВЖ

	Сценарий горения пролива при аварии с мгновенным выбросом - А1
	0,9

	Сценарий без горения при аварии с мгновенным выбросом А2
	0,05

	Сгорание облака с избыточным давлением  - А3
	0,029

	Пожар-вспышка - А4
	0,021


Таблица 19 - Рекомендуемые данные по авариям для стационарных объектов.

	№ п/п
	Тип аварии
	Частота возникновения, год-1

	1
	Резервуары 
	1,0 х 10-6 / резерв-год (90% случаев - выброс через отверстие 1’’ в стенке резервуара до момента ликвидации утечки; 

10% случаев – полный разрыв резервуара)

	2
	Емкость
	1,0 х 10-4 / емкость – год (90% случаев - выброс через отверстие 1’’ в стенке емкости до момента ликвидации утечки; 

10% случаев – полный разрыв емкости)

	3
	 Аварии автоцистерны
	1 х 10-4(10 % случаев – все содержимое автоцистерны выбрасывается мгновенно)

	4
	Ж.д. цистерна


	1,86 х 10-6/вагон-км (50% случаев – потери до 10% груза;

20% случаев – потери до 30% груза;

30% случаев – полная потеря груза)

	5
	Аварии насосного оборудования
	5 х 10-4

	6
	Трубопроводы 


	5,0 х 10-6/м-год (90% случаев - выброс через отверстие 1” в стенке трубопровода до момента ликвидации утечки; 

10 % случаев – полный разрыв трубопровода)

	7
	Загрузочные шланги (если используются более 10 раз/год)
	10-4/на операцию загрузки или разгрузки

10-2 /шланг-год

100 % случаев- выброс через полный диаметр шланга при загрузке/разгрузке до остановки потока


Если статистические данные, необходимые для расчета вероятностных параметров отсутствуют, вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитывают по формуле
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где [image: image23.wmf](
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 - статистическая вероятность развития аварии 

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле
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где [image: image25.wmf]i
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 - условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) – вероятность реализации в течение года i-й ветви логической схемы, год-1;

п – число ветвей логической схемы.

Условная вероятность [image: image26.wmf]i
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 поражения человека избыточным давлением, развиваемым при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r от эпицентра рассчитывают следующим образом:

- вычисляются избыточное давление (p и импульс i 

- исходя из значений (p и i, вычисляют значение «пробит» - функции Рr по формуле
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(p - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па·с;

Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

а) рассчитываются Рr по формуле
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где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют:

для пожаров проливов ЛВЖ
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где to - характерное время обнаружения пожара, с (допускается принимать t = 5 с);

х - расстояние от места расположения человека до зоны (интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт/м2), м;

v - скорость движения человека, м/с (допускается принимать v = 5 м/с);

С помощью таблицы 20 определяют условную вероятность поражения человека.
Таблица 20 - Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr.

	Условная вероятность поражения, %
	Pr

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	-
	2,67
	2,95
	3,12
	3,25
	3,36
	3,45
	3,52
	3,59
	3,66

	10
	3,72
	3,77
	3,82
	3,90
	3,92
	3,96
	4,01
	4,05
	4,08
	4,12

	20
	4,16
	4,19
	4,23
	4,26
	4,29
	4,33
	4,36
	4,39
	4,42
	4,45

	30
	4,48
	4,50
	4,53
	4,56
	4,59
	4,61
	4,64
	4,67
	4,69
	4,72

	40
	4,75
	4,77
	4,80
	4,82
	4,85
	4,87
	4,90
	4,92
	4,95
	4,97

	50
	5,00
	5,03
	5,05
	5,08
	5,10
	5,13
	5,15
	5,18
	5,20
	5,23

	60
	5,25
	5,28
	5,31
	5,33
	5,36
	5,39
	5,41
	5,44
	5,47
	5,50

	70
	5,52
	5,55
	5,58
	5,61
	5,64
	5,67
	5,71
	5,74
	5,77
	5,81

	80
	5,84
	5,88
	5,92
	5,95
	5,99
	6,04
	6,08
	6,13
	6,18
	6,23

	90
	6,28
	6,34
	6,41
	6,48
	6,55
	6,64
	6,75
	6,88
	7,05
	7,33

	-
	0,00
	0,10
	0,20
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,70
	0,80
	0,90

	99
	7,33
	7,37
	7,41.
	7,46
	7,51
	7,58
	7,65
	7,75
	7,88
	8,09


Вычисляют ожидаемое число Ni погибших людей при реализации i-й ветви логической схемы по формуле:
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где k – число рассматриваемых зон поражения, выбираемое исходя из того, что вне k-й зоны все значения [image: image32.wmf],
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 а в k-й зоне хотя бы одно из значений [image: image33.wmf].
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- средние (по зоне) условные вероятности, поражения человека (j – номер зоны);

nj - среднее число людей, постоянно находящихся в j-й зоне.

Социальный риск S рассчитывают по формуле
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где l – число ветвей логической схемы, для которых [image: image36.wmf]o
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(No – ожидаемое число погибших людей, для которого оценивается социальный риск. Допускается принимать No = 10).

Если для всех ветвей логической схемы выполняется условие Ni < No, то рассматривают попарные сочетания ветвей логической схемы (реализация в течение года двух ветвей логической схемы), для которых выполняется условие:
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При этом Sr рассчитывают по формуле

[image: image38.wmf](

)

(

)

å

=

2

1

2

1

,

,

i

i

i

i

r

A

Q

A

Q

S




где [image: image39.wmf](
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 - вероятности реализации ветвей i1 и i2 дерева событий соответственно.

Суммирование проводят по всем парам ветвей логической схемы, для которых выполняется условие[image: image40.wmf].
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Если ни для одной пары ветвей логической схемы условие не выполняется, то Sr принимают равным 0.

Коллективный риск - ожидаемое количество пораженных в результате возможных аварий за определенное время. 
Коллективный риск Rc, чел. год-1 рассчитывался по формуле: 
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где:

Ni
–
число погибших при реализации i-й ветви «дерева событий», чел.;

Q (Ai) 
–
частота реализации i-й ветви «дерева событий», год-1;

п

–
число ветвей «дерева событий». 

6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА И ВЫВОДЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТЕПЕНИ РИСКА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЧС.

Анализ риска проведен в соответствии с требованиями Госгортехнадзора и МЧС РФ.

В качестве базового методического обеспечения использованы «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов», разработанные НТЦ «Промышленная безопасность» В работе также использованы рекомендации и методики ВНИИ ГОЧС, Госгортехнадзора и Государственной противопожарной службы России.

В рамках исследований был проведен анализ возможных аварийных ситуаций, сценариев развития аварий, динамики аварийных процессов; сделана оценка вероятностей различных аварийных исходов, риска технических разрушений и поражения людей.

Результаты проведенного всестороннего анализа объекта показали, что наиболее опасной составляющей (с точки зрения масштаба последствий возможных аварий) является (перечисление идет в порядке убывания уровня опасности): аварии на резервуарах или емкостях с нефтью и нефтепродуктами и газом; автоцистерны с нефтепродуктами; технологические трубопроводы.. Здесь возможны аварии с тяжелыми последствиями, пожары разлитий (в т.ч. за пределы обвалования), горение протяженных облаков топливовоздушных смесей, выбросы горящего нефтепродукта из емкости, токсическое поражение населения.

Наиболее значимыми факторами, влияющими на показатели риска, являются:

1) наличие на ограниченной площади большого количества ЛВЖ в оборудовании и технологических трубопроводах создает возможность возникновения разливов большой площади, значительных облаков взрывоопасных газовоздушных смесей, что повышает масштабы возможных последствий от пожаров и взрывов;

2) высокое давление насыщенных паров в теплое время года может привести к формированию и дрейфу облаков газовоздушных смесей на существенные расстояния, где затем возможно возгорание;

3) большой молекулярный вес паров, способствующий гравитационному растеканию, особенно при малых скоростях ветра, что увеличивает площадь действия различных поражающих факторов, в том числе термического и (в определенных условиях) ударно-волнового воздействия;

4) отказы технологического оборудования (локальные утечки через фланцевые соединения, сварные швы, запорную арматуру и т.п. при несвоевременной локализации могут привести к эскалации аварийных ситуаций, дальнейшему, в том числе полному, разрушению оборудования и выбросу больших количеств опасных веществ);

5) ошибки персонала при ведении технологического процесса (наиболее опасными технологическими операциями с точки зрения возникновения крупной аварии являются операции, связанные с пуском и остановкой технологического оборудования, очисткой оборудования от пирофорных отложений, профилактическими и ремонтными работами);

6) различная защищенность персонала; нахождение персонала в зданиях и укрытиях может существенно снизить риск поражения, кроме тех случаев, когда здания сами становятся источниками поражающих факторов в виде падающих обломков при их разрушении;

7) возможное неадекватное поведение людей при появлении источников опасности, загазованности, воспламенении и пожаре (в случае недостаточной обученности персонала к действиям в аварийных ситуациях или частого присутствия посторонних лиц); например, при возникновении пожара на открытой площадке, человек за 7 сек. может выйти из зоны потенциальной опасности без существенного ущерба для себя, если же он останется вблизи очага пожара, то велика вероятность смертельного исхода;

8) возможное появление нерасчетных внешних воздействий природного и техногенного характера, в т.ч. осуществление диверсионных действий; что может привести к разрушению резервуаров и трубопроводов, образованию крупных проливов
Уровень безопасности ПОО Кавказского района оценивался с использованием обобщенных показателей риска, которые характеризуют вероятность и тяжесть последствий возможных аварий при наиболее неблагоприятных (наихудших) условиях их развития.

Интенсивности аварий для различного оборудования были приняты в соответствии с данными отечественной и зарубежной статистики и на основе экспертных оценок.

Интенсивности катастрофического отказа приведены в таблице 22 и 24 пункта 5.6.3.
Приняты следующие вероятности для типовых аварийных ситуаций:

Сценарий горения пролива при аварии с мгновенным выбросом ЛВЖ – 0,9; 
Сценарий без горения при аварии с мгновенным выбросом ЛВЖ – 0,05; 
Сгорание облака с избыточным давлением ЛВЖ - 0,029; 
Пожар-вспышка ЛВЖ - 0,021;.
Вероятность реализации аварийной ситуации составила:

 с горением пролива  2,7*10-7- 1,3*10-2 год-1;
 с возникновением волны давления, 8,7*10-9-4,2*10-4 год-1;
с возникновением пожара-вспышки  6,3*10-9-3*10-4 год-1;
Индивидуальный риск поражения в пределах объектов составил: 2,17*10-5 – 1,*10-3 год-1
Социальный риск  составил: 0 – 9,7*10-4 год-1
Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество погибших людей (персонала и населения) в результате возможных аварий за год- составил 6,96*10-5 – 1,26*10-2 год-1:        
Указанные показатели риска ниже  или на уровне фоновых показателей риска, связанных с обыденной жизнью человека в Краснодарском крае и России (таблица 23).

Таблица 23 - Показатели риска обыденной жизнью человека в Краснодарском крае и России.
	Вид риска
	Значение риска,

год-1

	Риск смерти человека от любых причин (2001 г.)
	1,54·10-2 год-1

	Риск убийства и покушения на убийство (2001 г.)
	2,39·10-4 год-1

	Риск гибели человека в ДТП (2001 г.)
	1,17·10-4 год-1

	Риск гибели в происшествиях с подвижным составом в России 
(1988 г.)
	1,6·10-4 год-1

	Риск гибели при пожаре в России (2001 г.)
	1,27·10-4 год-1

	Риск гибели от потребления алкоголя в Росси (за 9 месяцев 2002 г.)
	2,6·10-4 год-1


Количество погибших при реализации различных аварийных ситуаций на различных ПОО Кавказского района составит от 3 до 38 человек.
Приведенные оценки являются максимальными. В реальной ситуации число погибших может не превысить нескольких человек. Этому способствуют следующие факторы:

· часть людей находится в помещениях, которые представляют определенную защиту;

· рассматривался случай, когда на каждой административной единице находится максимальное количество населения, расчет количества погибших производился согласно плотности населения в Кавказском районе, что не учитывает специфику распределения населения по территории муниципального образования;

· при дрейфе облако может не достигнуть мест скопления людей, а воспламениться раньше;

· при воспламенении дрейфующего облака всегда проходит некоторое время между инициирующим аварию событием и собственно возникновением в данной точке поражающего фактора (а для распространения взрывоопасного облака в атмосфере - разрушение емкости). Временная задержка в возникновении поражающего фактора будет обусловлена тем, что для подхода облака требуется некоторое время; поэтому при своевременном обнаружении возникшей аварии возможно принятие адекватных мер по ее локализации и выводу людей, не занятых в ликвидации аварии, из зоны возможного поражения, что существенно уменьшит число пострадавших;
· средства предупреждения и обнаружения ЧС на ПОО будут ограничивать распространение поражающих факторов.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗского района.

Основными путями снижения риска на территории муниципального образования Кавказский район является следующее:
- построение эффективной деятельности городского звена РСЧС;

- разработка мероприятий по снижению риска на промышленных и потенциально опасных объектах Кавказского района.

7.1. Построение территориального звена РСЧС.

Районное звено краевой подсистемы РСЧС построено по территориально-производственному принципу и служит для организации и обеспечения выполнения всего комплекса мероприятий по защите населения и территории Привольного сельского поселения Кавказского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основными задачами органов управления районного звена являются:
· руководство мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственной административной территории;
· координация деятельности органов управления территориальных администраций, хозяйственных органов в области организации и проведения мероприятий по гражданской защите;
· проведение единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации ЧС, защиты жизни и здоровья населения района, сохранения материальной базы, экономического потенциала и защиты окружающей среды;
-
обеспечение готовности органов управления, систем оповещения и связи, сил и средств ликвидации ЧС к действиям;
· подготовка всех категорий населения района к действиям в чрезвычайных ситуациях и по преодолению их последствий;
· создание и поддержание необходимых резервов материальных, медицинских и продовольственных ресурсов, их задействование в ЧС;
· прогнозирование вероятных аварий, катастроф, последствий стихийных бедствий и проведение мероприятий по снижению расчетного ущерба от них;
-
организация сбора, анализа и обмена информацией о параметрах ЧС и причиненного ею ущерба в районном звене РСЧС, между взаимодействующими территориальными звеньями и краевой подсистемой РСЧС.
Органами управления районного звена являются:
-
районная комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ), состоящая из должностных лиц управления административными и хозяйственными органами района и районных служб под руководством ее председателя - главы района;
-
окружные территориальные комиссии по ЧС сельских округов района, состоящие из должностных лиц администраций сельских округов и руководителей служб предприятий, расположенных на территориях округов под председательством глав их администраций;
-
объектовые комиссии по ЧС крупных объектов экономики района, состоящие из главных специалистов предприятий, начальников объектовых служб под руководством руководителей предприятий.
Рабочими органами КЧС всех уровней являются соответствующие органы управления по делам ГО и ЧС, обеспечивающие функции комиссий и оперативное управление мероприятиями по ликвидации возникающих ЧС, а также выполняющие функции КЧС на объектах, с численностью работающих менее 300 человек.
Силами и средствами, находящимися в оперативном подчинении КЧС, являются аварийно-спасательные и аварийно-технические формирования.
В состав сил постоянной готовности Кавказского района звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций входят:
· оперативная группа РОВД;

· бригады скорой медицинской помощи (1-бригада ЦРБ ст. Кавказская, 1 – бригада участковой больницы ст.Казанская);

· караулы 41-ОГПС (ПЧ-117 ст. Кавказская, ПЧ – 156 ст. Мирская); 

· звенья АВР РУС, РРЭС, МУП ЖКХ;

· звено АВР ДРСУ –7;

· аварийно-восстановительные подразделения объектов экономики.

· сводная аварийно - спасательная  команда;

· 3- бригады специализированной медицинской помощи.

По плану взаимодействия для выполнения АСДНР может быть привлечен личный состав и техника в/ч 77068.
Противопожарные мероприятия  в районе обеспечивают:

· ПЧ- 117 ст. Кавказская тел. «01», 21-4-47, 22-9-32;

· ПЧ – 156 ст. Мирская    тел. 56-1-01;

Пожарные расчеты:

- АО «Дмитриевское»                   тел. 53-2-35;

-АО «Лосевское»                           тел. 52-2-18;

-АО «Степное»                               тел. 55-7-01;

-АО « Родина»                                тел. 57-2-41

-АО «Кавказ»                                 тел.56-1-43;

-ВСП «Восток»                              тел. 51-4 –34;

- Темижбекский мукомольный завод         тел. 51-5-45, 41-4-31.
Оперативное руководство действиями сил и средств ликвидации ЧС и координацию их взаимодействия в период ведения АСДНР комиссии по чрезвычайным ситуациям осуществляют через Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС, структурными звеньями которой являются дежурные службы «01», «02», «03», «04», электросетей и диспетчерские службы потенциально опасных предприятий. Управление мероприятиями осуществляется по имеющимся каналам телефонной связи с использованием «прямых связей» и, в необходимых случаях, средств беспроводной мобильной связи (ведомственных и личных) как с повседневных пунктов управления должностных лиц, так и с подвижного пункта управления председателя КЧС - главы города или оперативной группы КЧС, выдвигаемого непосредственно в районы чрезвычайной ситуации (зоны бедствия).
Информация об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций может поступить:
· от оперативного дежурного ГУ ГО и ЧС Краснодарского края;

· от оперативного дежурного управления ГО и ЧС Кавказского  района;

· от руководителей объектов экономики;

· от дежурно – диспетчерских служб объектов экономики;

· от населения района

Оперативный дежурный ГУ ГО и ЧС Краснодарского края доводит информацию до руководства района:

· по системе оповещения П-160 (узел связи, дежурный РОВД, оперативный дежурный ЕДДС);

· телеграммой «Ракета» ( узел связи, дежурный РОВД);

· телефонограммой, по факсу (ОДДС, ЕДДС);

· электронной почтой (система ГАС – выборы).

 Полученная информация по телефонам доводится немедленно до:

· начальника гражданской обороны – главы Кавказского района;

· начальника управления отдела по делам ГО и ЧС района;

· помощника главы района по вопросам ГО и ЧС;

· оперативных дежурных служб обеспечения.

После предварительной оценки, полученной информации, глава Кавказского района принимает решение на проведение сбора:

· руководящего состава района;

· комиссии  по чрезвычайным ситуациям;

· эвакоприемной комиссии; 

· сводной аварийно – спасательной команды.

Оповещение КЧС, руководящего состава района и сводной аварийно – спасательной команды проводится по АСО-8, команду на включение АСО-8 на оповещение имеют право дать: глава района и помощник главы района по вопросам ГО и ЧС, начальник управления по делам ГО и ЧС.

 Для оповещения  населения имеется 3 электрических сирен, далее оповещение    и   информирование населения проводится по радиотрансляционной сети, телевидение г. Кропоткин, квартальными на своих улицах. 
Заблаговременно, в целях снижения вероятного ущерба от ЧС, в районном звене территориальной подсистемы РСЧС осуществляются следующие мероприятия:

· прогноз последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и выработка мер по его минимизации;

· подготовка органов управления, должностных лиц, командного и личного состава аварийно-спасательных формирований к действиям;

· оснащение сил и средств аварийно-спасательных служб табельным имуществом и средствами защиты;

· развитие и совершенствование средств управления и связи и нештатных и кризисных ситуациях;

· накопление и поддержание необходимого резерва материальных ресурсов, используемых для ликвидации последствий ЧС. В период ликвидации ЧС, в зависимости от масштабов ее последствий, решением КЧС вводятся в действие заранее отработанные планы, предусматривающие:

· приведение в готовность органов управления, аварийно-спасательных и аварийно-технических формирований ГО, других сил и средств по обеспечению их действий;

· плановую или экстренную эвакуацию (временное отселение) населения, находящегося в угрожаемых зонах или зонах бедствия;

· защиту экономического потенциала, технологических процессов, систем энергоснабжения и связи;

· ввод в действие систем жизнеобеспечения населения в экстремальных ситуациях;

· принятие соответствующих мер по повышению устойчивости работы потенциально-опасных предприятий и объектов транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, систем связи;

· разбронирование и выпуск резервов финансовых и материальных ресурсов, используемых для целей ликвидации ЧС и ее последствий;

· организацию ведения аварийно-спасательных, аварийно-технических и других неотложных первоочередных работ в зонах бедствия;

-
организацию последующих работ по ликвидации последствий происшедшей ЧС и мер по социальной реабилитации пострадавших;

· мероприятия по восстановлению систем энергообеспечения производства и жизнеобеспечению населения, а также восполнению причиненного чрезвычайной ситуацией ущерба.

Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды осуществляют силы СНЛК района и объектов экономики. 

Состояние радиационной обстановки контролируют:

· оперативный дежурный ЕДДС (4 раза в сутки,  дозиметрический прибор «РКЗБ – 104  (Белвар)» и ДП – 64 ;

·  дежурные воинских частей (77068, 74173  2-раза в сутки, ДП – 64)

· дежурный РОВД – ДП- 64;

· метеорологическая станция г. Кропоткина – 4 раза в сутки.

  Обеспечение рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты осуществляется из запасов объектов экономики, не работающее население обеспечивается средствами индивидуальной защиты из резерва сельских округов. Пункты выдачи СИЗ организованы в сельских администрациях и на объектах экономики.

Заблаговременно, в целях материального обеспечения действий сил и средств ликвидации ЧС, в районе создается и поддерживается необходимый неснижаемый запас продуктов питания, строительных материалов, оборудования, вещевого имущества, средств защиты и медикаментов, складывающийся из переходящих резервов и ресурсов предприятий района согласно действующих нормативных документов. Разбронирование и выпуск резерва материальных ресурсов осуществляется только по соответствующим распоряжениям КЧС. Восполнение израсходованных на ликвидацию ЧС резервов осуществляется как в плановом порядке (освежение по истечению срока хранения), так и за счет объектов - источников возникновения ЧС.

С получением информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в зависимости от объема данных по сложившейся обстановке председатель КЧС вводит режим повышенной готовности. Отдает предварительные распоряжения на:

· приведение в готовность сил и средств РСЧС,

· организацию разведки района возможного возникновения ЧС силами оперативной группы;

· проведение мероприятий по защите населения;

· приведение в готовность имеющихся защитных сооружений, проведение превентивных мероприятий  по данной угрозе возникновения  ЧС;

· оповещение  рабочих, служащих объектов экономики и населения  об угрозе возникновения ЧС.

Проводится заседание КЧС в полном или сокращенном составе, на котором председатель КЧС доводит до членов КЧС обстановку, заслушивает предложения, принимает решение и ставит задачи на осуществление мероприятий по предупреждению или снижению последствий ЧС.  

Проведение эвакуации населения.

Решением районной КЧС в целях защиты от последствий чрезвычайных ситуаций может осуществляться вывод (вывоз) населения или временное отселение его из зон вероятных разрушений (заражений, затоплений) и угрожаемых зон. Эвакуация населения проводится комбинированным способом - пешим порядком, а также с использованием личного и привлеченного на эвакомероприятия транспортом.

При принятии решения на эвакомероприятия районная КЧС определяет:

· прогноз развития ситуации с учетом гидро-метеорологических условий;

· зоны стихийного бедствия (аварии, катастрофы), подлежащие отселению в экстренном и первоочередном порядке;

· зоны, опасные для проживания населения в результате вторичных факторов чрезвычайной ситуации;

· угрожаемые зоны вероятного развития чрезвычайной ситуации;

· количество населения, сельхозживотных и материальных ценностей, подлежащих эвакуации;

· районы временного размещения (расселения) эвакуированного населения вне пределов зон ЧС;

· состояние и возможности эвакомаршрутов и их выбор;

· потребное количество транспортных средств для обеспечения экстренной и плановой эвакуации;

· организацию охраны правопорядка и регулирования движения на эвакомаршрутах;

· способы доведения до населения отселяемых территорий решения о проведении эвакуации и его порядке;

· порядок, сроки, способы и направления эвакуации всех контингентов (работающие, пенсионеры, дети, школьные, дошкольные, медицинские учреждения, сфера обслуживания);

· мероприятия по жизнеобеспечению населения в местах временного размещения.
Действия главы Привольного сельского поселения Кавказского района при угрозе
 возникновения чрезвычайной ситуации.
Уяснение (уточнение) полученной информации. Необходимо определить:

· время начала стихийного бедствия;

· район бедствия и его масштабы;

· наличие и количество пострадавших;

· предварительные объемы разрушений;

· ожидаемая продолжительность стихийного бедствия;

· угроза населению и материальным ценностям;

· принятые меры.

По оповещению.

Провести оповещение через оперативного дежурного ЕДДС:

· дежурные силы и средства постоянной готовности (41-ОГПС, РОВД, РЭС, РУС, медицинскую службу);

· населения, попадающего в зону ЧС  (через квартальных, машин РОВД, оборудованных ГГС);

· членов КЧС, руководителей служб обеспечения районной подсистемы РСЧС;

· руководителей организаций, учреждений и предприятий;

· проинформировать население района через СМИ о факте угрозы возникновения ЧС и порядке действий.
Схема оповещения представлена в приложении № 2.
По организации разведки.

- организовать проведение разведки с использованием транспортных средств объектов экономики.

· организовать постоянный контроль за угрозой возникновения ЧС с выставлением постов наблюдения;

· перевести на круглосуточный режим работы сеть наблюдения и лабораторного контроля.

По защите населения.

· довести порядок действия населения, попадающего в зону ЧС;

· организовать эвакуацию (вывод) населения, из опасных зон;

· обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим.

Организация управления:

· определить (назначить) руководителя ликвидации (локализации) ЧС;

· определить состав оперативной группы КЧС (оперативного штаба);

· привести в готовность (вывести в зону ЧС подвижный пункт управления);

· организовать устойчивую связь с подчиненными вышестоящими органами управления;

· организовать взаимодействие с КЧС соседних районов, с органами военного командования и другими участниками взаимодействия.

Издаваемые нормативно – правовые акты:

· о создании оперативной группы КЧС, с указанием задач, функций членов группы и руководителей служб;

· о введении установленного режима функционирования подсистемы РСЧС (при необходимости);

· об организации связи в зоне ЧС;

· об организации жизнеобеспечения пострадавшего населения;

· и другие.

Определение сил и средств, привлекаемых для ликвидации (локализации) ЧС.

Привлечь:

· силы и средства объектов и служб постоянной и повышенной готовности, в том числе;

· формирования МЧС России, в том числе 41 – ОГПС, команду спасателей;

· формирования МВД РФ (по плану взаимодействия  РОВД);

· районную сводную аварийно – спасательную команду (АСК) в составе 130 человек и 34 единицы техники. Время сбора АСК «Ч» + 1 час.   

· медицинскую службу ;

· службу  МГСЭН;

· службу связи;

· транспортную службу;

· инженерную службу;

· представителей Комитета охраны окружающей среды;

·  и другие формирования.

Проведение АСДНР по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановление жизнеобеспечения населения.

Начальник гражданской обороны – глава района лично или через своих заместителей руководит проведением АСДНР через оперативную группу КЧС, проводит корректировку и уточнение принятых решений в зависимости от развития обстановки. 

Осуществляет контроль выполнения поставленных задач и принятых решений. Организовывает оценку ущерба и подготовку материалов на возмещение ущерба.

В зависимости от характера  и объема выполняемых работ создается группировка сил и средств  подсистемы РСЧС:

Оперативное построение группировки:

· (  эшелон – подразделения СНЛК, РАГ, сводная аварийно – спасательная команда (Ч + 1,  120 человек, 32 ед. техники), команда спасателей от  41- ОГПС);

· ((  эшелон – формирования объектов экономики (Ч + 4, 120 человек, 60 ед. техники).

Резерв:

 Взаимодействие с органами  военного командования, ГО и ЧС соседних районов:
-общественными организациями по вопросам сбора  и обмена информацией о ЧС.

Взаимодействие осуществляется   через начальника отдела по делам ГО и ЧС по телефонной связи:

· войсковая часть 77068  командир тел. 22-3-59, дежурный по войсковой части тел. 22-5-70 «Разрядка»

· Кропоткинский ОГВК, Военком тел. 8- 238- 61-2-30 , дежурный по ОГВК тел. 61-2-27;

· Кропоткинский ОУФСБ, Начальник тел 8-238- 64-6-16, дежурный тел. 64-6-80;

· Управление ГО и ЧС Кавказского  района, начальник тел. 8-86138- 64-8-32, дежурный ГО и ЧС тел. 8-86138-64-0-04;

· Отдел по делам ГО и ЧС г. Гулькевичи, начальник  тел. 8- 260-2-21-40, 2-47-00, 2-32-77
7.2. Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории Привольного сельского поселения Кавказского района
Комплекс организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций проводится по следующим основным направлениям:

· мониторинг окружающей среды и диагностика состояния зданий, сооружений и потенциально опасных объектов;

· прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· повышение технологической безопасности и эксплуатационной надежности производственных процессов.

Основными направлениями осуществления комплекса мероприятий по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций являются:

· защита населения (обеспечение средствами защиты, подготовка к эвакуации) и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций;

· рациональное размещение производительных сил на территории муниципального образования Кавказский район;

· инженерная защита территории и населенных пунктов;

· локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

· подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

· создание фонда страховой документации;

· подготовка и поддержание в постоянной готовности системы управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

· информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях и подготовка его к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Основными направлениями работы органов исполнительной власти Кавказского района по управлению риском чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

· организация мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

· оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций, 

· организация государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

· организация и проведение государственного надзора и контроля в области защиты и территорий от чрезвычайных ситуаций;

· участие в лицензировании видов деятельности в области промышленной безопасности и декларировании промышленной безопасности, 

· планирование и осуществление комплекса превентивных мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

· создание и совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

· экономическое регулирование деятельности по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

· создание и использование резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· организация проведения специальных мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в случае террористических и диверсионных aктов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Кривая F/G -зависимость частоты возникновения событий от причиненного ущерба
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